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Fran Redaktionen

4

Redaktionen 4r och pysslar om Nornan I'V som ska stillas ut pa
Bétmissan i Alvsjo. I vrigt gor det hir numret i batvardens och
renoverandets tecken. Hall till godo!

Gunnar och Hasse

Fran Styrelsen

Nu har vi passerat februarimétet for styrelsen,
och konstituerat oss efter drsmétet, sa da passar
det utmirkt att saxa lite ur protokollen sedan
november.

Decembermotet:

§ 6 Rapport fran KN.

KN hade Idmnat ett underlag till férdndringar

till ledaméterna innan motet, och en lang

diskussion utspann sig om vad regeln egentligen
innehéller och formalia runt dndring av regeln.

Beslits om foljande handlingsplan:

1. Regeldndringarna motionerar KN om i
vederbérlig ordning infor drsmétet.

2. Tolkningar skall in i regeln. KN motionerar i
vederborlig ordning,

3. Omskrivningar och anpassningar foreslar KN
drsmotet att godkdnna innan nytryck av
regelboken sker.

§ 7 Alvsjomissan -95

Vi skall stilla ut en 20-talsjakt, frslag finns,

men inget definitivt dnnu.

Lars S redovisade d4 sina anstringningar inom

modellbdtsbranchen. En helmodell av hog

kvalitet kunde framstillas till missan-96 om

byggaren fick bestéllning nu. Kostnad 20-25.000.

Besiots att Lars S bestiller en helmodell av Start

och betalar handpenning till byggaren.

Renoveringsfonden och SSKF delar pikostnader

och vinst.

Januarimotet:

§ 4 Inkomna Skrivelser

Skrivelse fran Truls Johannessen och Stefan

Leschner som vill ateruppta Vistkustflottiljen

med en forsta samling den 9 mars pd Nya Varvet

i Goéteborg.

Beslits att hjilpa dem med kuvert och portoien

forsta omgéng.

§ 7 Vision 2000

Thore hade fist pa papper sina tankar frin de tvi

dren han varit kassér i foérbundet. Dessa

funderingar delades ut och ldstes igenom av
métet.

Efter en kort diskussion besléts att tillsitta en

arbetsgrupp som loser de praktiska problemen

och drar uppriktlinjer enligt Thores funderingar.

Gruppen skall bestd av Thore, Maria, Hans W

och en representant fran vardera 22- och 30-

klubbarnas styrelser. Ndgra mal for gruppens

diskussion skall vara att virva gamla och nya

medlemmar (bade batar och personer).

§ 9 30-pokalen

Beslot att nya statuterna for ”Alice och Arvid

Laurins vandringspris till minne av Hugo

Schubert” skall gélla frén och med innevarande

ar.

§ 10 Ovriga fragor

1. Alvsjéméssan, Nornan IV 4r inkopt av
renoveringsfonden for att stillas ut som ett
exempel pa hur och vad som kan renoveras.
Halvmodell av Nornan IV bestilld for att
lottas ut pd miéssan, alla uppmanas ragga
Gvriga priser.

2. Vaxholmsfestival -95 gir vidare med
planeringsarbetet, dock inte helt gnisselfritt.

3. Mias mysaftnar genererade ett 6verskott pd
120 kronor vilket Overlimnades till
renoveringsfonden.

4. Fortjanstkommitten redovisade forslag pd att
Johnny Astrand skall tilldelas forbundets 19:e
fortjanstplakett.

Februarimétet:

§ 10 Ovriga fragor

2. Kommande méten: 15 mars, 5 april, 3 maj,
7 juni, 28 augusti (mandag), 4 oktober, 1
november, 6 december, 10 januari 1996,
drsmote 20 januari (16rdag), och 7 februari.

Mycket diskussion om bitméssan och tidningen,
redaktion saknas for nr 3 och 4. Forslag finns pa
att nr 4 skulle vara ett tjejnummer, men var 4r
tjejerna ? Sl en signal alla redaktoser - till
ndgon i styrelsen - s& fir vi kanske férbundets
forsta damtidning.

Dessutom vill jag meddela att Bo Bethge har
flyttat till: Bergviksvigen 37 B, 161 39
BROMMA, tel 08-26 38 41

Eder Sekreterare
Tor Hedvall
Skargardskryssaren 1/95 3



OF-SIDAN

Hej,

Infor Arsmétet (som ju naturligtvis var januari och inte i februari som jag lyckades f&
till det i forra numret, tur att inte jag skriver kallelserna) hade vi ett antal motioner rérande
skargardskryssareregeln att ta stéllning till. Vi var lite oroliga for att det skulle bli ett
langvarigt &rsméte med manga frigetecken och diskussioner.

Nu visade det sig att de flesta motionerna antogs utan nigon langre diskussion.
Framsta orsaken till detta ir nog den, att KN (ochi viss min SSKFs styrelse) diskuterat och
forberett sig ordentligt samt arbetat igenom motionerna foredomligt. I négra fall var
skrivningen lite luddig och KN fick ocks4 till uppgift att fortydliga skrivningen utan att for
den skull andra betydelsen.

KN fortjénar en eloge for det arbete som de hittills lagt ned. Nu ska klassklubbarna -
#iven f& chansen att lisa igenom utkastet till ny regelbok for att ev komma med ytterligare
synpunkter. Sedan méste motionerna antas p drsmotet-96 for att de ska borja gélla.

Det hér numret bestir till stor del av Thomas Larsson bitvards- och renoveringsartik-
lar. En av forbundets uppgifter ér att virna om skirgardskryssarna och verka for jakternas
fortlevnad och ju mer vi virdar vara bétar ju mindre behover de renoveras. Det dr dirfor
verkligen glidjande att kunna bjuda férbundets medlemmar pa den hir typen av artiklar.

Hoppas ni har stor behallning av dem. Om tid, ork och resurser finns kommer det kanske
mer.

el

/ ‘e L
Gunnar
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55 82 Mayflower

Tore Holm 1920.

Fotot taget 1921 eller -22.
De tvd herrarna stdende till
véinster dr troligen Knut och
Tore Holm.

Fotot finns i Lars Waernhoffs
samlingar.

arkiv av dldre nummer av tidningen Skiirgards-

Komplettera forraden kryssaren passa pa och bestilla de nummer som

Kassoren och for tillféllet till lika materialférvaltaren
vill meddela att det nu finns nya, frischa SSKF-
vimplar bestilla. Vackra och stryktaliga. De 4r
dock ¢j sd styva som detidigareutan kommer nog att
elegant fladdrai vindar dven under 14 m/sek. Vidare
bor vér kira medlemmar som inte har ett komplett
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saknas i bokhyllan. Det finns gott om renoverings-,
jakthistorik-, fest- och seglingsartiklar. Dessutom
ménga fina foton fran svunna tider. Passa pd, an s
linge finns det nummer kvar fran slutet av sjutti-talet
och hela attitalet kvar. Kontakta kassoren eller be-
still enligt anvisningarna pa nésta sida.
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Numrets Jakt 55 - S34 KEA

Efter att ha varit utan segelbit i niistan 4 ar, sé hittade jag éintligen
min jakt i somras nir jag var ute pa en aterkommande jakt-spanar

helg i G6teborgstrakten.

Kea ir ritad av Erik Salander och byggd
pa Carlsro batvarv i Norkoping 1919-1920 at
Dir Fritz Borjesson, som vid den tiden seglade
22 §-24 Malin.

Kea har métten: Léa 13.63m, Bredd 2,27
m, Djup 2,10 m och véger 4,5 ton.

Efter tvd och ett halvt &r i sjono ch minst
5 &r av missksétsel, sd sdg hon inte sarskilt
fager ut. Den lack och fiirg som fanns kvar
hingde sorligt frin henne, motorn var vatten-
fyld och ruffen sig ut som ett bombnedslag
med mogliga prylar som flt omkring i kél-
svinet.

Efter att kommit 6ver den forsta dngesten
over hennes storlek och skick, sa beslot jag
mot bittre vetande att kpa henne.

Att hitta dgaren var inte det littaste, men
fyra veckor senare var hon min och som varje
intelligent och entusiastisk jakt-spekulant
koptes hon i sjén och utan besiktning av
botten, men vem bry sig - hon ér ju vacker.

1 Goteborg,
veckan
innan jag .
kdpte henne,
Juli - 94. s

6 Skérgardskryssaren 1/95

Infor seglingen fran Géteborg till Var-
berg s fick all 16pande rigg bytas pa grund av
ruttna tampar, dicket oljades in, skrovet
battringsmalades och tre sopséckar med skrip
bars ut ur ruffen. Slutligen inképtes en ny
flagga.

Dagen innan avseglingen 15stes en sjo-
forsikring i form av ett paket nddraketer och
en besindriven vattenpump med kapaciteten 1
kubikmeter/minut, eftersom jag mérkt att hon
konstant tog in vatten, om #n lite, s kom det
frén hjértstocken.

Loérdag morgon samlades en entusiatisk
besittning pd bryggan, Patric, Tobias och
Kikki som efter en stund av skeptisk beund-
ran beslutar sig for att inte vinda och &ka
hem.

- Hon ér ju vacker!kom besittningen
Gverens om och besléit att att vinta med
myteriet till senare. Om det var Jakten eller
Tuborg-flaskorna som jag viftade med lir jag
aldrig fa reda pa.




Vi kastade loss kl 10.00 och Kea var loss
frén sin bryggplats for forsta gingen pa 6ver
ett &r.

Virat forsta bakslag kom nér vi hissade
genuan, forutom alla daliga lagningar sd var
det en tvd meter ling reva i seglet. Men jag
upptickte snart att med tre proffsiga besitt-
ningsmiin, silvertejp och stiltrdd sa var det
inga bekymmer, sirskilt inte nér alternativet
var en stormfock.

Niista upptickt var att inte ens en 55:a dr
snabb med daliga segel och en musselodling
som skulle kunna géra en yrkesodlare gron av
avund, dessutom hade vi 1-3 m/s i vindstyrka.
Vi lyckades dock hélla undan frén stortrissar
och kostrar, puh.

Vi beslutatde snabbt att halla oss undan
fran Danmarks kust, d4 vi inte ville &ka dit fér
varusmuggling av musslor.

Efter att ha drivit s6derut hela 16rdagen
och vintat pa eftermiddags- och kvillsbrisen
som numera ir klassat som bluff, ligger vi till
i Lerkils hamn, som snabbt dops om till Ler-
nacke och klassas som avfolkningsbyggd.

Under kvillen kommer det forsta regnet
pa fyra veckor i form av askvider. Rufftaket
och diicket behover definitivt nitas om.

Séndag och SMHI lovar 3-6 m/s och
motvind, vi littar ankar kl 07.00 och sitter
kurs séderut.

I all

Tv4 timmar senare fér vi 10-12 m/sek
och krysar mot hird sj6. Hon tar inte in en
droppe vatten, i loggen noteras: inga bruggd-
hajar siktade.

Vi tar in tvd rev pé storen och hissar storm-
fock da genuan flog i bitar vid forsta vindpus-
ten 6ver 6 m/s. Med tva rev rér sig Kea myck-
et fint i den grova sjoén och vi gor god fart mot
Varberg, besittmingen pastr att det syns
musselskal i vattnet bakom jakten.

Vil framme i Varberg sent paeftermidda-
gen seglar vi med fulla segel in i Keas nya
hemmahamn. I innehamnen revar vi segel och
glider med en knop in mot kajplatsen och gor
en perfekt tilliggning.

Resterande sdsong dgnades it att slita ur
maskin, sy nya kapell, riva sittbrunne, lacka
och impregnera. Fick dessutom kopt en bét-
vagn for att kunna ha jakten inom hus under
vintern. Men det far bli en annan historia.

Sensmoralen torde vara att aldrig besikta
en jakt innan man koper den.

Jag #r mycket intresserade av information
och bilder av min jakt, di jag forsoker att
sammanstilla hennes historia.

Stefan Leschner
55 8-34 KEA

Kea
ankommer
till Varberg
Jor forsta
gangen.

Skargardskryssaren 1/95 7



SK 55-KLUBBEN

Har kommer ett livstecken frdn 55:a
klubben. Det var langesedan som négot
skrevs under den hir rubriken, si jag
tinkte skriva ndgra funderingar kring
den hir sasongen och nésta.

Arsmétet var vélbesokt vilket alltid ar
trevligt for dom som sitter i styrelsen och
skickar ut tidningen mm.

Véreskadern som samlade fyra 55:or,
ar en jéttetrevlig upptakt pa sdsongen.
Den brukar samla ett 25-tal bitar som
seglar en familje-vénlig kappsegling och
sedan um-gés med tipspromenad, bal pa
berget (dryck alltsd) samt ofta bade séng
och musik pd land och i sittbrunnar.
Véreskadern ar ocksd en delsegling i
55:ornas serie-segling vilket ger en
dubbel anledning att vara med i ar.

Mariefredsmotet  som  tidigare
rapporterats i denna tidning, samlade
fem 55:or. Dér dok det upp tva bétar som
viinte sett p& traffarna pd lange, namligen
Nora och nr:17 Eva med nya dgare som
hélsas valkomna i klubben. Vi hoppas att
fa se mer av er.

Serieseglingens delseglingar brukar
samla tre till fem 55:0r, forutom
Segelbétens Dag, Getfotsseglingen, som

94 samlade étta 55:0r. Kappsegling kan
lata pretentiost, men i serieseglingens
podngsystem premieras flitigt deltagande
och dven om man inte driver baten
stenhért s far man i alla fall koll p att
grejerna héller, och om dom inte gér det
s maste man laga och d4 okar skicket pa
vara bétar.

Forsta priset i Serieseglingen delas ut
p4 55:a klubbens arliga gloggtraff den
1:a advent varje ar. I &r gick forsta priset
aterigen till Miranda, vilket vil var tur
eftersom Henrik graverat 1994 pd bucklan
redan, eller var det darfor? P& gloggtréffen
nominerar och rostar vi ocksa fram &rets
bragdbucklevinnare som i ar blev Nora.
Bragden bestod i att sjosétta och f& under
segel en bét i daligt skick, som under
ménga ar stitt pd land. I statuterna for
bragdbucklan anges att bragden ska
dokumen-teras och publiceras i denna
tid-ning. Vi har dnnu inte sett forra arets
mottagares bidrag sd bucklan &r inte
graverad &nnu.

Hoppas vi fir se ménga 55:0or pa
fjardarna i sommar. Vi ses.

Linus pa Laggen

Resultat 55:0rnas seriesgling 1994

VAR- LIDINGO | KANHOLMS- | HEXAN | SBD
PLAC. BATNAMN NR | ESKADER RUNT DAGEN TROPHY | GETFOTEN

PLATS [ POANG | PLATS | POANG | PLATS | POANG | PLATS | POANG | PLATS | {SUMMA
1 |MIRANDA 1 109 10 [ 2 2 1 J09 1 1 |69 147
2 [MARITZA 32 2 2 1 0.9 10 0] 2 21 249
3 [NINNI 15 10 2 2 4 4 10 4 4 30
4 |L'AIGLONII 45 3 3 10 3 3 10 5 5 31
5 [HEXAN 41 4 4 10 10 10 6 | 6 40
6 |SONJA 22 10 10 1 0,9 10 10 | 40,9
7 |NORA 10 3 10 10 8 | 8 41
8 |KEE-GOO 43 10 10 10 10 3} 3 43
9 |GADDSKRACKEN| 49 10 10 10 10 7 7 47
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Thomas Larssson fortsatter hér sin artikelserie med rad och tips om hur vi A
kan ta hand om vara batar. Eftersom néista nummer av Skérgardskryssaren
kommer ut forst till sjoséttningama publicerar vi tva kapitel i det har numret.

Trabatsrenovering

Med baten pa land, vinterférvaring och varrustning

Text & foto: Thomas Larsson

Den lingre (6,5 midn) delen av siisongen borjar nir biten kommer upp pé
land. Star det inga stérre renoveringar pa programmet har man éinda ett
par veckosluts arbeten innan baten kan liimnas for vintern. Aven om det
stir en hel del pd programmet kan det vara sként med en paus, november
brukar mest bjuda pa fukt och kondens. Det hiir avsnittet kommer att
handla om vinterhalvirets underhall. Renoveringarna skjuter vi pd ett
tag till. Det &ir det drliga underhallet som ger bitarna ling livslingd,
snarare in renoveringarna. Ordspriket siiger: En tribdt figer man inte

den forvaltar man.

Avrustning och upptagning

Téck sa fort som mojligt nér biten
kommit upp pa land. Varje vecka pé land
utan tickning efter mitten av oktober, ger ett
veckosluts merjobb pa véren. Luftfuktighe-
ten dr hog hela dygnet, fukten letar sig ner
genom sliten ytbehandling. Fir inte triet en
mojlighet att torka ut, kommer frosten att
lyfta loss firg och fernissa.

Tviitta baten. Mingaklubbar hartillging
till hogtryckstvitt, men anvind den med for-
nuft. Kritande bottenfiirg lossnar latt tillsam-
mans med eventuell bevixtning, men det &r Litt
att spjilka loss flisor av trd om strilen tréaffar
snett, till exempel vid stumlaskar. Teakddck
skall inte higtryckstvittas, nitmassan kan slép-
paav vattenstrilen, de ska tvittas med en mjuk
borste tvirs fibrerna for att sé lite som mojligt
av de grova irsringarna ska notas bort och
diicket bli ojémnt. Hogtryckstvitming invén-
digt #r effektivt néir man vill ha bort flagnad
firg och smuts, men det &r inget som hor hosten
till, fr vid hogtryckstvitt slds in mycket fukt
i triet, med risk for farglyftming, frysning och
mogel. Fribord, vattenlinje och dick krdver

© Thomas Larsson

tviittning med tvittmedel och avskéljning for att
4 bort rester av fett, smuts och sot, som annars
kommer att sitta igen slippapper och forsémra
firgens vidhiftning. Vinta med att tvitta dick
och dverbyggnad till tickningen 4r pa plats dd
de annars blir smutsiga igen.

Lyft durkar dverallt och tvitta ur, kontrol-
lera att det inte finns ndgot vatten kvar nigon-
stans. Ta ur dyvikan, den ska sitta pé ldgsta
punkt och med underkanten av hélet i hojd med
kolplankan. P4 motorbétar beh6vs en pé var sida
avkolplankan. Dyvikan behovs ocksé for dréine-
raut det vatten som kan komma in om tickstill-
ningen skulle haverera under vintern. Méanga
bétar har fryst sonder av vattenfylining pa vin-
tern. Skador orsakade av vatten som har fétt std
och frysa pa svaritkomliga stiillen dr ocksd
vanliga. P4 motorbtar speciellt under kit-
tingboxen, under byrder och under bottnar i
skdp. I segelbatar dessutom under mastfoten
och i de svaritkomliga fack som finns mellan
bottenstockarna under sittbrunn.

Ta hem s& mycket utrustning som méj-
ligt, textilier far bara délig lukt om de ligger
kvar, Tar man hem viirdefulla tillbehor kan man

Skargardskryssaren 1/95 9



limna baten 6ppen och ventilerad. Ta ur byréla-
dor och still dem plant och luftat. Lddor och
skép torkas ur med attikslésning mot mogel och
stills pé glant.

Konservera motorn, byt filter, sanera even-
tuellt spill. Under motorn ska det varamélatmed
oljeresistent fiirg, speciellt om spilltrig saknas.
Ar botten malad kan avfettning anviindas utan
att tréet lakas ur. Diesel gir rakt igenom triet,
och ger de karakteristiska feta flickarna pa
utsidan av skrovet. Triet blir sprodare och gar
inte att limma dér, dessutom dr det svarare att f3
firgen att sitta.

Se till att batterierna ir fulladdade och i
god kondition. De bor std i syraresistenta lador,
som samlar upp eventuellt lickage t.ex. frén
sonderfrysning. Batterisyran friter sénder bord-
laggningen, den kan se intakt ut men ér alldeles
sprod.

Ta hem eller fetta in kromdetaljer. Kro-
men aldras snabbt i fukten, och att ta bort beslag
sparar mycket tid vid slipning och mélning.
Forvara skruv frén borttagna beslag i mirkta
sortimentpésar. Det sparar mycket tid vid ater-
montaget pd véren.

Skrapa ren botten pi de stillen diir fir-
gen brukar flagna till varen. Dir finns det fukt
bakom férgen som mdste luftas ur. Detta giller
framfor allt pd batar byggda efter kriget av
afrikansk mahogny, det trislaget ir inte speciellt
lampligt under vattenlinjen. Afrikansk mahog-
ny ér pordst och suger fukt frin dndtréet, och d&
triet &r vresigt, har det andfibrer bade hir och
dir, pa dessa batar maste bordliggningen skra-
pasren varje host pa alla stillen dér det
finns trd pd insidan t.ex. 14ngs kolplan-
ka och stivar. Fukten miste kunna
luftas ut, annars fryser bordldggningen
sonder.

Tdackning
En trabat bor ha en fristdende tdick-
ning. i
Den ska vara létt att sctta upp. ;
Den ska inte ligga mot skrovet nagon-
stans.

Den ska inte vara i vdgen vid varrust-
ning.

10  Skargardskryssaren 1/95

Den ska medge reglering av ventilationen bero-
ende pa arstid.

En bra tdckning dr en frdga om bekvdm-
lighet. Att ordna det s att man kan &ka ner till
béten, koppla in strommen, stilla ifran sig verk-
tygsviskan pa arbetsbinken och komma igdng
direkt efter att ha hilsat p4 sina bitgrannar. Aven
om detregnarute. Det dr di det batlivet borjar bli
mer fritid 4n arbete. Efter ett par timmar fika-
paus med bétgrannarna. -Men det &r ju segt att
bygga stillning dir i regnet p& hésten.

Tre olika material till stillningen. Galva-
de stalrér med burtonkopplingar ér stadigt men
kriver svetskunskap, annars dr det svart att
undvika vassa hérn dér pressen skavs sonder av
blasten. Aluminiumréren som vanligen anvinds
ir i klenaste laget, en fristiende alumini-
umstéllning blir ofta for ldtt, den bldser sin vig.
Tr4 ar val ett bra material for véra batar. Reglar
45%70 alt. 45*95 ar vanligast. Férbindningar
kan goras i plywood, eller fyrkantsprofil i stil,
och skruvas, sd att det gar snabbt att montera och
demontera, och man slipper kassera sd mycket
virke som nér man river en spikad stillning. Se
upp med lagringen av tickvirket 6ver somma-
ren, réta och moégel fran stillningen kan eventu-
ellt spridas till biten. Lagra fritt fran backen och
under press.

Tackstalining med innerpressar mot kondens. Notera
ventilationshalet vid nock. Stdllningen dr byggd av
reglar med beslag av fyrkantsror. Takstolsnock har en
vinkel pd 90 grader, det gor att snon for det mesta glider
av. De vanligaste beslagen med 60 graders takvinkel
krdver snorojning.
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Presenningar finns i olika kvaliteter. Spe-
ditions och hyrpressar dr tunga, si tickstéllning-
en stir stadigt, men vikten, ca. 700g/m2 gér dem
svirhanterliga. Ar béten st6rre blir det ocks
manga dverlappande skarvar d4 sadana presen-
ningar vanligen ir ca 4,5*6,5m, och presenning-
arna blir darfér odryga. Littvikts eller japan-
pressar dr billiga och litthanterade, men tidsé-
dande att fiista, och tickstillningen blir l4tt och
flyttar sig gérna. Solen bryter ner dem ocks,
efter en vinter och en sommar uppe blser de
ofta sénder nistkommande vinter. Man kan
mattbestilla pressar i 600g duk, med dragsko i
skarvarna for ca 40 kr/m2. En sidan press haller
over tio &r om den inte stir uppe pa somrarna.
Dukstorleken kan viljas s skarvarna blir fi och
ddrigenom blir materialtgdngen minimal, st6r-
re dukar #n 60m?2 blir svirhanterliga.

P# histen ska vinden ges mdjlighet att
torka bitarna. Limna en meters luftspalt mot
backen for genomblasning, och en triangel uppe
i var nock f6r att minska kondens. Lémna inte
hela gaveln &ppen, vinden som bléser in dar
kommer inte f6rbi biten utan pressas runt och
kan lyfta tickstillningen. Efter nyar da luften
blir torrare 4r det dags att téicka ner till backen
for att behalla markfukten under béten och
hindra den fran att torka ur och spricka.

Belysningen ér ofta 4r sa dalig under batar-
na att det inte gér att gora ett bra resultat. Det
berittas om halvfabrikatsbyggaren som bara
hade ett eluttag, en lampa och en elektrisk
sticksdg, forst ritade han hur han skulle sga,
sedan slickte han, kopplade in sticksagen, sdga-
de, tinde och svor.

Utan en bra arbetsbiink det 4r svért att géra
ett bra resultat, kan inte bitarna sittas fast pa ett
vettigt sitt medan de bearbetas kan man inte nd
ett gott hantverksmissigt resultat. Binken ska
vara stadig med skruvstid eller plats for tvingar.
Ju tyngre bénk desto bittre star den.

Foérberedelser for sjéséttning
Efter februari ska inga utvdndiga skrovy-
tor ldmnas obehandlade. Enbart linoljning rack-
erinte. Oljan hindrar inte fukten att trdnga ut ur
triet. Att halla fukten pa en jamn niva dret runt
dr ndgot av en nyckel till enkelt underhdll,
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hindras trdet fran att rora sig spricker inte
bordldggningen och fdrgen sitter kvar.

Fore sjosittning borjar botten bli sé torr att
det bara fordras lite sol for att den ska 6ppna sig.
Jag brukar inte ticka av forrin kvillen fore
sjosittning. Baten kan hillas fuktig med bl6ta
trasor invéndigt eller genom att 1dmna vatten i
kolsvinet sista veckan.

Hér maste varnas for att 14mna rinnande
vatten utan tillsyn inuti baten. S& linge biten
licker som ett sdll dr det inte si farligt, men
béten titar till sig, och skriip eller ett 16v kan
lagga sig i vigen for dyvikan. Fylls biten med
vatten lossnar nog samborden i bista fall, de 4r
inte gjorda for vattentryck fran det hallet, annars
bryts nog biten sénder av vattenmassan.

Har béten statt linge pa land och torkat isér
sd lonar det sig inte att gora nagra finishjobb,
triets rorelser omintetgér médan. Sa gér grund-
arbetet pi baten men ytbehandla inte skrovet
med de héarda ytfirgerna som inte til stora
trirdrelser och spackla inte naten utan sjosétt
och limna béten i marvatten (still den pa grund
och 14t den vattenfyllas) ndn vecka till hon har
gétt ihop, ta sen upp och 14t henne yttorka och
rusta sedan.

Mast och rigg

Master 4r limmade med lim som ej &r
kokfasta. Liamnas en mast renskrapad utomhus
iregn och solsken tar det inte l4ng tid innan den
ar forstord. Regnet forsvagar limmet och solen
ger torksprickor. Master ska inte oljas flodigt,
oljan anses minska elastisiteten i fibrerna. Efter
rotskydd fernissas med kraftigt (50%) utspadd
fernissa pad det pordsa triet (master dr oftast
byggda av spruce eller gran som &r litt, elastiskt
och mjukt i fibrerna). Fernissan maste ocksa
vara av en mjuk typ, for att inte spricka vid
minsta slag. Har masten tririnna kan den
ytbehandlas genom att en trasa med en knut pa
fors upp och ner med fernissa i rdnnan. Masten
ska helst forvaras i mastskjul ver vintern. Sak-
nas mastskjul ska masten tickas pé ovansidan,
den farej slas in i plast dd moglar den. Forvaras
masten utomhus, ska rotindan ligga ligst s att
masten som &r ihdlig kan drdnera. Alla master
bor ha drénering nedt till mastroten, annars
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brukar de sd sméningom ruttna av dér ihdlighe-
ten slutar, (ofta strax ovanfor bomfistet).

Glom inte att fernissa spridarna, de brukar
ruttna bakom tejpen, byt den ibland. Kontrollera
alla sprintar och schacklar fére pdmastningen.
Gnid in den 16pande riggwiren med stearin s&
slits den inte s& mycket 6ver brytblocken. Gal-
vad wire kan linoljas mot slitage och rost.

Renskrapning

Det som kommer att avgoralivsldngdenpd
trabatsflottan dr renskrapandet. Batar som by-
ter dgare ofta ligger vdrst till, skrapsjukan
drabbar ofta nyblivna trabatsdgare. Malade
ytor klarar sig bdst, ddr rdcker det att ta bort
firgen. Fernissade mahognyytor dr roligast ait
skrapa, det blir san skillnad. Vill man ha en
jdmn réd mahogny maste man skrapa ner ca
0,5mm, dnda dr det forgangligt, redan efter ett
parsomrarhar denljusnatigen, (ralinolja, bets
eller lasyr forldnger rodheten se ldngre fram i
texten).

Med ett gott underarbete och underhéll kan
nedanstiende tidsintervaller mellan renskrap-
ningar uppnas:

Fernissat skrov och 6verbyggnad: 15-20 4r.
Fernissat dick: 10- 12 ar.

Botten furu: 10- 12 &r.

Botten mahogny: 15-20 ar.

Milade ytor som slipas och maélas kan
héllas i skick ar efter &r om de inte tillats bli for
tjocka. wRenskrapning av ytor som ska oljas
med r4 linolja &r ett hostarbete. Ju langre torktid
oljan kan fa desto bittre.

Innerpresenningar: Da den renskrapade
ytan &r kinslig fér kondens och smutsréinder
brukar jag vid renskrapning rigga upp en fii-
hiingande press av japantyp under takstolarna
for att avleda kondensvattnet. Det 4r vildigt
effektivt och spar minga svordommar.

Ta bort fiirgen med viirme. Jag anvinder
aldrig firgborttagningsmedel, utan foredrar
varmlufispistol p& fernissade ytor och gasol-
brinnare p& malade ytor. Kontrollera om ni far
anviinda brinnare i klubben, och ha brandsléck-
ningsutrustning till hands, sluta brinna minst en
timme innan ni gir hem, och anvdnd ansikts-
mask med kolfilter, gaserna dr gifiiga.
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forglomma ansiktsmask med kolfilter.

Skrapor finns av flera olika slag. De vas-
saste 4r av typ parkettskrapa som man skirper
med fil (det ska vara en enskirig skirpefil d.v.s.
filens egg gir bara pd en diagonal, inte i kryss).
Den typen av skrapa biter ocksd bra i tri men
kriver erfarenhet om det inte ska bli skrap-
mirken. Ar firg-
lagren tjocka sit-
ter en sén skrapa
igenavuppvirmd
firg. D4 rymmer
en trekantskrapa §
mer firgdeg. P4
senare ar har jag
kommit att an-
vinda Sandviks 8
skrapamedutbyt- |
bara hérdmetall-
skir, den haren &

Skdrpning av
skrapa. Skjut filen
diagonalt frdn er,
och frén skrapans 4
egg. Hall skrapan

mot ett stadigt
underlag. §
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skdrvinkel som biter bra pé firg men skonar
triet. Den gir ocksa att torrskrapa med. speciellt
nir det ér rejélt kallt. Vid en -10C gar det bra att
torrskrapa tvdkomponents hirdlack, den spjélks
loss i kylan.

Nir ytbehandlingen &r borttagen ska ytan
goras klar. det finns tre metoder: sickling, slip-
ning och hyvling.

Skrapning av fdrg, observera ansiktsmasken.

© Thomas Larsson
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Sickling dr en stalplat som skérps
med fil och anvinds for att ta bort
| fargrester, jamna till efter skrapning

- eller jamna till firg och fernissa med.
Sickelstal hari alla tider lagts upp med
ett skavstdl, men jag som mest arbetar
" igammalt tri med fiirg och férorening-
arifilar bara sicklingen ofta fr det blir
snabbt repor i eggen.

Hyvling anvinds mest pa nytill-
verkade bitar, vid renskrapning an-
vinds hyveln till att ta bort ojamnhe-
ter, ibland hyvlas dick och fribord for
att {3 fram fin féirg pa mahognyn. For
att en yta ska vara lattrustad krdvs ju att den dr
sa jamn att den gar létt att slipa, och att den inte
har gropar och repor dir man inte kommer 4t att
slipa och ny ytbehandling darfor alltsé inte far
faste.

Slipning 4r den vanligaste metoden for att
fé en bra yta till ytbehandling, Slippapper finns
avflera olika typer, kornen bestar av kiselkarbid
(silikonpapper) eller aluminiumoxid. Kisel-
karbiden pd gravita papper dr blandad med
zinksterat som hindrar igensattning med lack-
damm och anvinds till ytbehandlade ytor. Till
trirenaytor anvinds dels maskinslippapper med
titare mellan kornen for att ej ge sliprosor. Dels
handslippapper med glesare mellan kornen som
river bittre, detta kan anvindas nir man handsli-
par langs med fiberriktningen, da syns ju slipre-
por inte lika vil. Lackslippapper ér oftast gravi-

Diverse slipverktyg, uppifrdn och ner:

* Roterande och oscillerande slipmaskin med dammsugare.

* ARG en ledad sliprondell for borrmaskin, ger ej sliprosor.

*  Oscillerande slipmaskin.

* Borrmaskin med sliptillsats, bra pd kopparnitade spant.

»  Gummirondell, avverkar bra pd rent trd, men det dr lott
att f& djupa slipmdirken.

*  Sickelstdl, och pd det en parkettskrapa, tvd sandvikskrapor
och en enskdrig skdrpefil.
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ta, men i 6vrigt véljer pappersfabrikanterna sjal-
va firg. Grovleksnumreringen anger antal korn
per ytenhet, ju hogre nummer ju finare papper.

» 60-80-100 ar grovslippapper fér tra,

- 120-180 finslip for tra,

« 180 grovslip for lack,

» 240-280 finslip for lack,

» 320 finslip fore slutstrykning, men se
upp harbérjar gransen fér polering, vid
slipning med finare papper férsémras
vidhaftningen.

De olika sorterna av slipmaskiner &r: gum-
mirondell, bandputs, oscillerande ochroterande
och oscillerande.

Gummirondell avverkar bra pd torrt trd
men den hoga pereferihastigheten gor att olja
och firg branner fast i slippapperet si att det
slutar ta, en bilplatslagare kan gora en bat snygg
med rondell men amatéren bér akta sig.

Bandputs hor mojligen hemma pa dack
men d4 ska den vara av den typen med stéllbar
ram som inte kan gréiva ner hjulen.

Oscillerande och de nya roterande och
oscillerande slipmaskinerna som har dammut-
sug anvinder jag pa ytbehandlade ytor och pa
trirena ytor som ska malas. P4 trirena ytor som
ska fernissas ger de sliprosor sa dar anvénder jag
handslippapper.

Handslipning har den forde-
len att man slipper kinka pa en tung
maskin som dessutom ger cirkula-
tionsnedsittande vibrationsskador
i hiinderna. Mindre delar 4n skrov
och déck handslipar jag, en maskin
slipar igenom vid kanter och gor
miérkeniinnerhdm. Ettamerikanskt
ordsprak vid rustning &r ‘leave the
corners to themselves’,hém sliter
sig sjilva under sommaren, 14t dom
vara ifred. Anvind slipklots.

For att 3 en yta som 4r jamn i
langdskepps ‘turar’ bra anvinder
Jjaglangklots, en plywoodskivabred
som slippapperet (10cm) och 50-80cm lang, den
har tva hantag pa ovansidan och tjockleken for
att slipa plana ytor som dick ca.10mm och f6r
ett fribord ca. 7mm. Ar skrovytan konkav blir
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klotsen foljsam om den forses med ett mjukare
skikt (t.ex. en bit liggunderlag) mellan plywood
och slippapper. Ar ytan redan slit hoppar man
6ver langklotsen.

Ar det ett renskrapat manognyfribord som
ska fernissas borjar man med 60 papper pa
langklots, fortsitter via 80 papper i fiberrikt-
ningen till 120 papperifiberriktn ingen, tills alla
grova sliprepor &r borta. Ska skrovet bara oljas
kan det goras nu, likasé lasering som blandas ut
ioljan. Skadetspritbetsas framtriideralla slipréin-
der och di kan ytan i stéllet fuktas med svamp
for att & fiberresning, alla fibrer som annars
skulle ha framtritt i betsen reser sig och kan
slipas med 180 papper. Ska ytan spritbetsas ska
det goéras innan oljningen annars flyter inte
betsenutjimnt. For attinte behova slipaihjil sig
bo6r man alltid tinka pa hur man ser biten man
slipar pa nér den vil 4r pé plats. Sidant som 4r
i ndrheten av Ggonen kriver att noggrannare
slipjobb, delar i foth$jd mindre arbete.

Ska skrovet eller dicket malas bérjar man
med ldngklots med 60 papper, sedan slipmaskin
80-100 papper, direfter 4r ytan klar for oljning,
lite sliprénder frin klotsen kan vara kvar, den
grova ytan ger bra fiste for firgen. Finishen
slipas fram mellan strykningarna.

Nasta artikel, om ytbehandling, borjar pa sidan 22.

Langklotsning pa en nyrenskrapad botten.
Avpassa storleken efter armstyrkan, och
tjockleken efter kurvan pd skrovet.
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Relativt ny mediem: Phantom

1994 valdes var bat Afrodite in som hedersbét i
15-klubben. Béten #r en Phantom som byggdes
i fem exemplar 1948. Konstruktdr var den aero-
dynamiskt intreserade ingenjoren Erik Lin-
deroth (dven konstruktor till Rode Baronen).
Av de fem bétar som byggdes finns troligen en-
dast tva kvar. Tva bétar blev sdlda i slutet av
40-talet, en till vistkusten och en i Stock-
holmstrakten, dvriga bétar batar blev staende i
konstrukrérens hangar. Vér bét &r en av de tre
kvarvarande, varav de tvd andra har totalfor-
storts ndr hangaren rasade en snorik vinter. En
av de sdlda bitarna (troligen den som séldes i
Stockholm) har synts till i Vistervikstrakten for
ca 15 ar sedan.

Baten ir byggd pid plywoodspant (T-
formade) och skrovet dr i 5 mm mahogny-
plywood. Den ir 8 m lang, 1,80 m bred och vi-
ger ca 520 kg. Baten har fenkol med bulb och
vridbar vingmast i plywood.

Allt pd baten dr utformat i den tidens
anda vad giller aerodynamik, bl a ser akter-
knapen ut som Blixt Gordons rymdraket fran
40-talet.

Segelsidttning dr storsegel med nio ge-
nomgdende lattor och utan bom, samt genua.
Ursprungligen hade hon fock och klyvare. De
forsta seglen var sydda i bomullstyg som var
tickta med latex. Dessa segel ldr ha (efter att ha
legat i segelsdcken i manga 4r) vulkaniserat sig
till en enda stor gummiklump.

Vi kopte baten under vérvintern -94,
efter att den stitt pd land i ca 4 &r pd SSK:s
varv. Hon lackades, bottenmalades och sjo-
sattes i juni. Under sommaren seglades hon
sporadiskt inne pd Malaren. Vi var med pd Se-
gelbdtens Dag och seglade tillsammans med
skirgardskryssarna (15-klassen) frin Getfoten
(seglingen dit 4r ett kapitel for sig). Under hos-
ten var baten med i nigra klubbtivlingar i SSK.

Batfarten &r i dagsléget inte vad den teo-
retiskt var utrdknad for. En stor faktor i det &r
att seglen dr undermdnliga, varfér béiten i
framtiden kommer att utrustas med det senaste i
segelvig (segelsponsor sokes).

Vid pennan:
Erik Josephson

Ovriga deligare:

Kurre Lundgren, SK 40 S 19
Henrik Cronmark

Jan Dahlskog

Foto: Mats Jakobsson
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Gamla 22:or ar ocksa vialkomna till SM -95!

For ndgra manader sedan blev det klart att 1995 &rs X-pokal skulle seglas i Milaren. En tanke som
snabbt dok upp i mitt huvud var att man borde hitta nigon kompis som ville ha mig som gast i sin bat.
Forst frégade jag Lasse Hansson, nybliven 22-figare. Han téinde snabbt pa iden, och jag blev lovad en
plats som skotgast. Sedan kom jag att tinka pa min kompis Helena, ocksd nybliven 22-igare. Vi kom-
mer ju att behdva nagra lampliga konkurrenter, for Lasses 22:a #r ganska liten. Nu har jag fatt en helt
ny ide: varfor inte rigga upp min egen jakt? (inte for att segla SM, utan for att delta i 6ppna klassen)
Hon &r ju trots allt byggd som 22:a. S4 om ni under sommarens SM ser en liten jakt som férsvinner
bredvid de “riktiga” jakterna si ar det 22 $-26 Glory (15 S-17 Lilla Spjut) som ocks3 vill vara med. Jag
ber om litta vindar... Maria Thorsell 22 §-26 Glory (tror jag)

Min forsta tribat blev en A22:a, S 92 Roulette, en w )

nitt liten jakt med matt 10.50 x 1.78, ritad av
Gustaf Estlander. Vi hittade Roulette pd Rasta-
holm, Eker6. Fyndskicket var risigt dick, fyra
ruttna bord men for 6vrigt fribord och botten i bra 2
skick. Eftrer att ha bytt dick och vdrrustat henne  §ra.
blev hon en grann liten jakt som jag trivs otroligt

bra med. Dessutom har vi tinkt stélla upp i X-po-
kalen i sommar... Jag hoppas att nigra fler smi |
22:or végar utmana oss!

Lasse Hansson, 22 §-92 Roulette

Jag dr en glad seglingsamatdr (om man ens kan
kalla mig det) lyckligt omedveten om att min
22:a till jakt inte fir s& manga hojda dgonbryn i
beundran. Hon orsakar nog snarare djupa, be-
kymrade pannveck. Jag tinker inte beritta mer
om det topptrim varken hon eller jag &r i, utan jag
tdnker leja en kunnig gast till sommarens SM for
22:0r och delta i den oppna klassen. Jag tycker
det vore ganska kul (man far inte l4ta for opti-
mistisk har jag lirt mig) om fler med lite halv-
risiga 22:or kunde stilla upp och delta for seglan-
dets skull. Det vore roligt om SM blev en angeli-
genhet for ALLA 22:or och inte bara en tillstill-
ning for de med topptrimmade jakter och bruna
segel. Forutom den nya 6ppna klassen sigs det att
den sociala biten blir prioriterad i ar. For att
summera mitt budskap; Hing med pd SM och ha
ndgra roliga dagar !!!

Helena Raubal, 22 S-110 Yalita

Roulette
foto Lars Hansson

Yalita
Joto Helena Raubal




Inbjudan till 4
Bat for alla/Alvsjoméassan

Bitustillning i Stockholm sker for 60:e gangen, och naturligtvis stiller SSKF
ut en jakt. Nornan IV heter jakten som sedan i december dgs av
renoveringsfonden.

Missledningen vill celebrera jubileet med en utstillning som &r som en
vandring genom decennierna fran 20-talet och fram till véra dagar. P4 vérlott
har fallit att stilla ut en tidstypisk skirgirdskryssare fran 20-talet. Jakten vi
stiller ut &r ursprungligen SSS utlottningsjakt 1924, och hade det varit en
missa det 4ret hade hon antagligen varit utstilld redan da (men bittre sent
4n aldrig).

Nornan IV har en vil dokumenterad historia som kommer att visas pA méssan
men ett litet smakprov pa hennes senaste tid kan vi bjuda pa redan nu: Under
senhosten hade flera personer reagerat 6ver att en liten jakt fortfarande lag
kvar i sjén under Visterbron hir i Stockholm. Efterforskningar gjordes och
s4 smaningom identifierades hon och dgaren letades fram. Det visade sig att
#garen egentligen hade salt baten, men képarna hade inte dykt upp med
pengar och ¢j heller hiimtat baten. Renoveringsfonden kdpte da baten och la
upp henne pa Bergviksvarvet varifran hon fraktades ut till Varmdd i borjan
av februari och en omfattande varputs paborjades under ledning av Thomas
Larsson. Det var manga frivilliga som 4gnade en eller flera dagar under
februari for att fi jakten klar till méssan, och om allt gatt viigen skall hon vara
utstilld pa Classic Boat Show. Renoveringsfonden och SSKF har montrar i
anslutning till Nornan IV dér Du kan komma och tréffa jaktigare och andra
veteranbatsintresserade eller bara beundra de utstillda batarna. Vi raknar
med att ha ett lotteri i &r igen och om allt klaffar lottar vi ut en halvmodell av
Nornan IV.

Ta med slikt, vinner och familj till en av de bésta utstiillningarna pa lénge.
Viilkomna

Tva trettior under
Lidingo Runt -93

30 S-212 Pelican
Norlin/Haggren 1981.

30 S-68 Saga
Tore Holm 1924.

Foto Lars Waernhoff
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SVENSKA SKARGARDSKRYSSARE FURBUNDET

The Swedish Association of the square metre Classes

Protokoll fort vid Svenska Skiirgirdskryssareférbundets arsmote
21 januari 1995 i Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Ninarande: 42 personer enligt separat nérvarolista.

SSKFs ordférande Gunnar Mirdsjé Sppnade 1995 irs drsmote efter en presentation av de nérvarande
Motet godkiinde foredragningslistan med pipekandet att motion nr 24 och 25 behandlas under egna
punkterna 14 och 15

3 Motct forklarades stadgeenligt utlyst

‘Titl ordférande f6r métet valdes Gunnar Mérdsjo

Tiil sekreterare for métet valdes Tor Hedvall

Till justcringsmén och rostraknare valdes Magnus Gunnarsson och Per-Erik Lindberg
Verksambhetsberittelsen gicks igenom och godkindes av métet.

Kasséren Thore Wernolf redogjorde for kassarapporten och bokslutet for 1994.

9 Revisorernas berittelse ldstes upp av revisorn Carl-Fredrik Widstrand

10 Métet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det gingna ret

11 Kassoren redogjorde for budgeten som innebir oférindrade medlemsavgifter. Métet godkéinde forslaget.
12 Foljande val forrittades i enlighet med valberedningens forslag:

wr an
~o—

o
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Ordférande Gunnar Mérdsj6é omval
Kassor Thore Wernolf omval
Klassiliceringschef Olle Madebrink omval
Fakiachef Per Thelander omval
Ovrig ledamot Goran Lindholm omval
Ovrig ledamot Lars Strémberg omval
Ledamot till Klassificeringsnimden Johnny Astrand omval
Ledamot till Klassificeringsnimden Thomas Larsson omval

FvlInadsval till Klassificeringsndmden 22-klubben fick i uppdrag att finna en kandidat som sedan
kan adjungeras till KN.

Revisor Magnus Swahn omval
Revisorsuppleant Staffan Ragnvik omval
Ledamot till Renoveringsfonden Stefan Andersson omval
Ledamot till Renoveringsfonden Urban Sobéus omval

Samtliga (utom fylinadsvalet) ér valda pa tvé ar.
§ 13 Till valberedning for tiden intill ordinarie arsmatet 1996 utsigs Wolfgang Johansson (sammankallande)
och Ake Bredelius samt en av 22-klubben senare utsedd person.

Darefier delade Per Thelander ut SSKFs 19:e hedersplakett till Johnny Astrand som redan 1974 valdes till
revisor i forbundet och sedan ddrefter varit klassificeringschef och mangaérig led i KN.

§ 14 Motionen angdende begrinsning av 22-klassens forsegel tillstyrktes med skrivningen i tredje stycket:

15 Motionen angiende anpassning till nuvarande formalia vid regeldndring tillstyrktes av motet.

P4

Darefter ajounerades moétet for en halvtimmes kaffepaus.

§ 16 Inkomna motioner:

Nr 1 Redigering och omarbetning av regelboken. Diskussion uppstod om hur remissforfarandet skulle
g4 till. Det papekades att da klassklubbarna genom sin representation i SSKFs styrelse kommer
att ta del av nya regeln s kan dven klassklubbarnas medlemmar fi gora sina roster hérda via de
valda styrelserna. Matet tillstyrkte motionen.

Nr 2 Byvggnadsreglemente for plast infogas i regelboken

Nr 3 Dimensionering av skidrgardskryssarmaster infogas i regelboken

Nr 4 Begriinsningar av konkaviteter i skrovet

Nr 3 Begrinsningar av oonskade kélformer
Nr ¢ Plvwood i dick och inredning
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§ 16 Inkomna motioner (forts)

Nr 7 Anvindning av rostfritt stil

Nr 8 Laskar i bordliggning

Nr 9 Mitning av gingbordsbredd

Nr 10 Ovanliga bommar

Ovanstaende nio motioner om regeltolkningar skapade viss debatt, men samtliga tillstyrktes med

tilldgget att vissa teknikaliteter skall fortydligas till niista &rs slutgiltiga beslut. Fértydligandena giller

plywood. rostlritt stdl och hur gingbordsbredden miits.

Nr 11 saknas p.g.a. felnumrering

Nr 12 Klassificeringscertifikat och mitbrev. Métet tillstyrkte motionen med anmodan till KN att formu-
lera texten helt enligt regelns intentioner.

Nr 13 Flytviistar och luckor. Motet tilistyrkte motionen.

Nr 14 Vigning for deplacementbestimning vid nybyggnad. Métet tillstyrkte motionen.

Nr 15 Anpassning av skruvar till gillande standarddimensioner. Métet tillstyrkte motionen.

Nr 16 Bestraffning av for liten skrov- eller dicksvikt. Métet tillstyrkte motionen efter en kortare
diskussion.

Nr 17 Anpassning till moderna riggningssitt. Métet tillstyrkte motionen.

Nr 18 Begrinsning av vantbredd. Métet tillstyrkte motionen.

Nr 19 Anpassning till modern métutrustning. Motet tillstyrkte motionen.

Nr 20 Klargdrande mitning av spinnakerbom. Mbtet tillstyrkte motionen.

Nr 21 Klargdrande av segelmitning och spinnakerbommens anvindning. Métet tillstyrkte motionen
med anmodan till KN att utforma slutliga texten med héinsyn tagen till 13- och 22-klassernas be-
griinsningar,

Nr 22 Storseglets form. Matet tillstyrkte motionen med anmodan till KN att i forekommande fall for-
klara i regeln med figurer samt att hinsyn skall tagas till att svarta méatband inte syns si bra p3
svarta master.

Nr 23 Segelbegrinsning for 15-klassen. Motet tillstyrkte motionen.

Rapport frin renoveringsfonden. Per Thelander tog till orda och berittade om renoveringsfondens verk-

samhet dér det bland annat ingr att dela ut plaketter for fortjanstfulla insatser. Renoveringsfondens

andra omgfing plaketter delades ut, f5r fortj4nstfullt bevarande till 40:an Aziza, Jan Johansson och for
fortjénstfullt renoverande till 15-jakten Lilla Spjut, Maria Thorsell.

KN beriittade kort om att inga nyklassningar gjorts under 1994, men man har arbetat med att klassa en

ritning till ett av de ursprungliga M30-forslagen.

Ingen fr&n Internationclla Kommittén var narvarande, men Roger Isacsson beréittade om sitt bessk vid

sommarens EuropaCup vid Bodensee.

20 Skirgérdskryssarepokalen kommer att g av stapeln vecka 28 pé Bjorkfjirden med Sédertiilje BK som

arrangér beréttade Peder Antonsson. Nya priser 4r uppsatta, bl.a. for den jakt av de fem sista som placc-

rat sig biist i nigon delsegling. 30:0rna 4r inbjudna att segla sitt masterskap samtidigt. Seglingarna
kommer att ga p kryss-linsbana. Aldre och icke inmétningsbara 22:or #r vilkomna att segla distans-
seglingar under veckan. Rival 22 seglar sitt mésterskap samtidigt.

Arets program; Alvsjsmissan 3-12 mars, SSKF stéller ut Nornan IV och propagerar for renoveringsfon-

den, Lidingd Runt blir 13 maj, VAreskader 26-28 maj, Kanholmsdagen 10-11 juni, Vaxholmsfestival 1-2

Juli som krockar med X-pokalen, Namd6 Runt 19-20 augusti och s& Segelbatens dag 2-3 september.

§ 22 Ovriga frigor, Transportbidrag till SM/X-pokalen diskuterades, p4 en formell forfrigan kan styrelsen ta
upp frégan.

Y 23 Ordforanden avslutade métet och tackade de ndrvarande for visat intresse och engagemang.
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Vid Protokollet:
Tor Hedvall
Justeras:

Per-Erik Lindberg Magnus Gunnarsson
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Verksamhetsberiittelse 1994
Sida 1

Styrelsen fior Svenska SkiirgirdskryssareForbundet, SSKF fir hiirmed
avgiva foljande beriittelse fir verksamhesdret 1994.

Den | juni d3 matrikeln framstilldes hade férbundet 645 medlemmar (+10) med 261 bétar (-12).

Medlemmarnas fordeining var da foljande:

15-klubben
22-klubben
30-klubben
40-klubben
55-klubben
75-klubben
95-klubben

(dven 120 och 150)

Direktanslutna till forbundet

28 medlemmar (+3)
131 medlemmar (-39)
132 medlemmar (-7)
51 medlemmar (0)

54 medlemmar (+6)
62 medlemmar (+7)
46 medlemmar (+2)
141 mediemmar (+38)

Verkstilllande organ har under aret varit:
Styrelsen, Klassificeringsnimnden och Renoveringsfonden.

Styrelsens sammansittning:

Ordforande Gunnar Mardsj6 Vice OrdfSrande
Sekreterare Tor Hedvall Kassor
Klassificeringschef Olle Madebrink Faktachef
Klubbmistare Andreas Milide Pressekreterare
Ovriga Ledamoter Angelo Morano
Goran Lindholm

Dessutom har styrelsen adjungerat:
Redaktionen {or Skirgfrdskrvssaren
Mats Jakobsson i olika sammanhang

Kiassklubbsrepresentanter:
15-klubben  Maria Thorsell 22-klubben  Sven Hégelin
30-klubben  Lars-Inge Aronsson 40-klubben  Anders Stenhols
55-klubben  Ulf Torberger 75-klubben  Wolfgang Johansson
95-klubben  Hans Wetterberg SSki Hans Samuelsson

23 bitar (+1)
76 bitar (-13)
68 bitar (-1)
33 bétar (0)
26 bitar (+1)
18 bétar (+1)
17 bétar (-1)

Hans Wetterberg
Thore Wernolf
Per Thelander
Peter Séderqvist
Carl Dahlberg
Lars Strémberg

Styrelsen har haft elva protokollfrda méten och da handlagt I5pande 4renden samt administrerat

kommitteernas arbete,
En medlemsmatrikel i 1200 exemplar har tryckts.

Klubbmiisterict
Ordnat fest tillsammans med GYS pa Segelbatens Dag.

Pressekreteraren
har svarat for presskontakterna.
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Redaktionen for Skiirgardskryssaren
har utgivit fvra nummer av medlemsorganet tidningen Skiirgirdskryssaren.
Redaktionsmedlemmarna har varit:

Nr i Per Henricsson, Hikan Elderstig, Kalle Rinaird, Olle Rinaird

Nr2 Kalle Rinaird, Olle Rinaird, Lars Goéransson, Gunnar Mardsjé

Nr3 Martin Carlsson, ULf Henriksson, Peder Antonsson, Rolf Herrstrém
Nr 4 B Bethge. T Hedvall, A Millde, G Mirdsj6, H Samuelsson, M Thorsell

Allt for Sjon, Bitmissan i Alvsjo

SSKF deltog som en av arrangérerna i missans mest populdra del, Classic Boat Show, manga nya kontakter
knéts, bdde med miedlemmar och foreningar. En bemannad monter med bilder och reklammaterial for
forbundet fanns. och dessutom stélldes en 22:a ut.

Veteranbdtsfestivalen i Mariefred
SSKF har tillsammans med Milarturism arrangerat cn veteranbatsfestival i Mariefred (se under
Renoveringsfonden).

Stockholm Water Festival
75-klubben arrangerade tillsammans med SYS en 6fning i Vilsegling pd Nybroviken och Strémmen.

Skiirgardskryssarepokalen tillika SM for A22

Oxeldsunds Segelsillskap anordnade under vecka 28 Arets SM och Skérgérdskryssarepokal. 15 jakter deltog,
och skiirgirdskryssarepokalen togs av S-362 Namnlés frén Alingss Segelsillskap med skepparen Lars
“Spindeln" Davidsson som dérmed ocksa blev Svensk Mistare i A22.

Klassificeringsnimnden

har under 4ret férutom klassificeringschefen bestétt av Roger Isacsson, Bo Bethge, Thomas Larsson och Jonny
Astrand.

KN har handlagt I6pande mitnings- och klassningsirenden samt utformat forslag till omarbetad regel.

Renoveringsfonden
Sc bilaga

40-klubben

har i &r som alltid arrangerat den ométtligt populéira kappseglingen "Nypan Trophy" runt Namdé dir endast tre
bétar fullfsljde. Vann gjorde 95 S-1 Kerma Med Hans Wetterberg vid rodret. Vid efterfoljande samkvim deltog
ctt tjugotal besittningar,

Segelsiillskapet Stockholms Skiirgirdskryssareflottilj (SSkii)

har anordnat en eskader inbegripande en distanskappsegling 21-22 maj i vilken cirka 25 jakter deltog, biist
deltog 40 $-10 Rival med Anders Stenhols vid rodret.

S5k har stitt som arrangdr for Kanholmsdagen 11-12 juni déir 75-klubben drog det stérsta lasset med
arrangemang. Segrade gjorde i &r igen Anders Stenhols, Viggbyholms Bitklubb med 40 S-10 Rival.
Flottiljen har dessutom svarat for forbundets aktiviteter i samband med Segelbatens Dag dar cirka 50 jakter
deltog. Segrare blev 40 S-13 Fjiril med Rolf Johansson frin Nyképings SS vid rodret.

Tor Hedvall
Sckr.

Skérgardskryssaren 1/95
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Ytbehandling

Tredje kapitlet i
Thomas Larssons artikelserie Trébatsrenovering

Att skriva om ytbehandling iir som att ge sig in i ett getingbo, de flesta
har skaffat sig bestimda uppfattningar frin dratals lyckade rustningar.
Man vet minsan hur det ska vara. Det finns minga séitt som dr riitt,
mobjligheterna att lyckas dr vida storre éin att misslyckas, bara man
kiinner till nigra grunder. Jag iir varken mélare eller kemist, och tiinker
inte forsoka kora den fernissa som ger det perfekta resultatet. Grunder-
na iir enkla, var omsorgsfull och noggrann i férberedelserna, slipa noga,
tviitta och torka omsorgsfullt, ge akt pa viidret, lis pd burken, folj
rekommendationerna konsekvent. Produkterna pA marknaden ér s bra
att de skyddar din bét, blir inte finishen vad du téinkt dig har du en ny

chans niista ar.

Graden av finish viljer batigaren sjilv,
olika typer av bétar ges olika finish. Det skiljer
sig mellan roddbat och Riva. Kvaliteten pa ytbe-
handlingen paverkas mest av slipningen, och
det dr dar det gér att spara arbete.

En sidan hér artikel borde leda till debatt,
och det vore bra om fler kunde dela med sig av
sina erfarenheter i de hir spalterna. Bdde med
gamla bortglémda och nya revolutionerande
metoder.

Oljning och inpregnering

Med impregnering avser jag den rétskyd-
dande effekten, och med oljning den vattenav-
visande.

R4 linolja har sen gammalt en sérstéillning
bland batfolk, jag anvinder den gémna, dels
under vattenlinjen for att forsena vattenintrang-
ning, dels ovan vattenlinjen for att den ger tréi en
odvertriffad firg och lyster, oxiderande olja i
triet och solljus ger en vacker mérk ton &t
hondurasmahogny, triet bor st minst tre veckor
fore vidarebehandling,

Tyvirr for oss ra linolje véinner har firgke-
misterna inte kunnat hitta nigra fordelar med rd
linolja, firg och fernissa hindrar vattenintrang-
ning bittre, oljan har inga rétskyddande effek-
ter, snarare innehéller den vixtsafter och forore-
ningar som 4r mums for svampar, den 4r vatten-
16slig och flyktig. Dessa kunskaper gjorde attra
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linolja kom ur bruk i mitten av femtiotalet. De
batar som sedan byggdes behandlades med magra
rotskyddsmedel, men bland dessa batar #r det
idag stora problem med frysskador.

Idag har det skett ett kraftigt uppsving for
linolja inom byggsektorn, linoljan och de mjuka
fiirger som den anviénds till att frambringa foljer
triets rorelser, penetrerar triet och fir ypperlig
vidhiftning, samt dldras genom kritning, ej ge-
nom att flagna. Intresset for linodling har lett till
att minga odlare har borjat pressa olja sjilva.
Man har som konsument smi mdjligheter att
kontrollera Gverpressning av vixtniring och
fororeningar. Vi kommer nog att fa se en snabb
utveckling av linoljeprodukter pa batsidan de
nirmaste dren. Det gors spinnande férsék med
ren linolja med god rétskyddande effekt. Samt
linoljebaserade produkter frin impregneringen
till tickfirgen.

Jag anvinder ett rétskydd fore oljningen.
Under vattenlinjen oljar jag med en fet bland-
ning, mer 4n 3/4 delarrd linoljaresten terpentin,
oljningen gors forst vatt 1 vatt direfter en géng
om dagen sé inte oljan hinner bérja oxidera, pa
friskt trd blir det snart feta flickar, d& avslutas
oljningen dér, sémre trd kommer att suga lingre
och behova fler strykningar. Oljan trénger in
bittre i véirme, men det gér bra att olja pa vintern
ocksd, oljan kan da behova spédas mer for att

© Thomas Larsson



tringa in. En gammal tumregel
brukar vara att det ska ha varit en
rejil koldknipp som fryser ut den
virsta fukten ur trdet innan olj-
ningen péborjas. Efter avslutad
oljning avtorkas skrovet innan
Sverskottet av olja skinnat sig, pd
vintern tar det 6ver en vecka, pd
sommaren ca 4 dagar. Oljetrasor
forvaras i en burk med tdttslutan-
de lock, annars dr det stor risk for
sjalvantdndning, flera varv har
skattat at forgdngelsen pa det sdttet.

Kokt linolja anvinds for att lisa den rda
oljanitriet, s& att den inte ska bloda tillbaka och
blanda sig med fernissan eller vid solvirme ge
blasbildning i fernissan, vissa fernissor anses
inte fungera bra direkt ovanpa ri olja. Overskot-
tet av den kokta oljan méste torkas av inom ett
dygn for att den inte ska skinna sig. Missar man
detta frestar en jobbig sickling av skrovet. Jag
har ofta oljat med rd linolja, hoppat 6ver den
kokta oljan, vintat 3 veckor och bérjat ytbe-
handla med 50 % fortunnad ytbehandling, utan
attfi nigraav de ovanstiende problemen, sétten
4r som sagt ménga.

Ovan vattenlinjen anvinder jag bara oljan
for fargens skull och stryker bara 1 till 2 génger.
Om jag har tid foredrar jag ra olja, torka av
Sverskottet som vid oljning under vattnet.

Rotskydd finns av flera olika fabrikat och
av tvi huvudgrupper: med eller utan olja. De
stringare miljoreglerna gor att den rétskyddan-
de delen av impregneringen minskar, man bar
mest hem lacknafta. Oljedelen bestir mest av
snabbtorkande oljor, som tillsétts fér att hindra
vattenintrangning och binda rotskyddet i triet.
Overskottet miste torkas bort for att firgen ska
fa fiste. Nar jag anvinder linolja och vill fa in
den i triiet anvinder jag impregnering utan olja
innan(eftersom oljan i impregneringen torkar i
triet och hindrar linoljans intringning). Invén-
digt pa skrov och inrede anvinder jag dock ofta
en impregnerande grundolja fore vidarebe-
handling, Plywood behandlas med rotskydd utan
olja, viktigast hér dr att alla kanter vattentitas,
tvikomponents uretaner eller epoxi 4r ritt ytbe-
handling for plywood.

© Thomas Larsson

Beatrice Aurore. Sjosdtining efter renoveringen.
Foto: © Christer Ulvds

Vilka ytor ska impregneras? Tr4 under vat-
ten forstas, andtrd overallt och flédigt, helst
genom doppning. Skarvar, sprickor och fogar
dér fukt kan leta sig ner. Storre partier som t.ex.
limmade fribord skyddas bra av sin firg eller
fernissa.

Monja ar ocksé en impregnering, den bade
hindrar vattenintrangning och rétskyddar triet.
Blyménja till trd ska vara baserad pé ra linolja.
Man kan beroende pd intresse och ambition
antingen blanda sjilv eller képa firdig. Blandar
man sjilv rér man ut ménjepulver i vatten, 1/2 1
vatten till tvé kilo pigment, pigmentet sviller i
vattnet, ror kraftigt varje dag i en vecka, sedan
rors en halv liter ra linolja ner i burken, vattnet
flyter upp till ytan och kan hillas av. Monjan
spéids med ré linolja och terpentin till strykkon-
sistens, och pafors s& tunt att man ser &dringen
igenom, en andra strykning gors efter en vecka
om den forsta hunnit sitta sig. Képer man
fardigblandad linoljeblymonja spiddes den med
ralinolja och terpentin for att torka langsamma-
re och hinna trénga in djupare i triet. Sedan tar
det minst 6 veckor innan monjan fortvalats och
givit det harda vattenskydd som skyddar botten
otvertriffati ménga ir. Monjan 4r d4 s hard att
den bor slipas for att nésta ytbehandling ska fa
fiste. Monja ar mycket giftigt, anvind alltid
handskar, och vitslipa for att slippa firgdamm.
Skirgardsborna vet att en bortslingd omror-
ningspinne kan déda en ko, kon gillar den salta
smaken och tuggar i sig pinnen och dor av

blyforgifining.
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Fortunningar anvénds till spadning och
rengéring. Balsamterpentin kommer frin vixt-
riket och anses vara den bista spadningen till
feta oljeprodukter, den fungerar dven som tork-
medel. Lacknafta kommer frin mineralriket och
innehaller en hel del fororeningar, kristallolja ar
en renare produkt. Minga firgprodukter har
sina egna fSrtunningar, 14s pd burken. Vixtbase-
rade produkter anses vara bist for triet, mineral-
produkter anses bryta ner ligninet d.v.s. limmet
som haller ihop cellerna i triet.

Rengdrning. Smuts och fett tvittas bort pa
hésten, tvitta med milt rengéringsmedel, skélj
vil. Foére och mellan ytbehandlingar torkas med
rena trasor och lacknafta, hill trasorna rena och
limna inga pélar med 16sningsmedel, firgen
faster inte pd feta flickar. Ar det fuktigt ute,
torka med T-sprit som &r fuktlgsande, T- spriten
l6ser dven ytan p4 gammal fernissa och gernista
lager bittre vidhifining. Fett trd avfettas med
aceton. Mellan strykningar anvénder jag ofta
klibbduk, det &r en firdigpreparerad duk som
effektivt tar hand om damm.

Anvénd inte losningsmedel som handtvitt,
losningsmediet avfettar huden och tunnar fir-
gen sa den ldttare trdnger in i porerna. Fetta in
hdnderna med handcreme fore arbetet och tvdt-
ta med handrengoring efter.

Malning av botten

Efter renskrapning slipas ytan till grovlek
80-100, darefter foljer impregnering, linoljning
och ménjning sedan véntar man 6 veckor fore
primning, vétslipa ménjan och prima med en
yachtprimer som inte innehéller mycket xylen
da denna kan 16sa ménjan. Méla med en botten-
firg som ocksa har 1ag halt av xylen (<10%).

En botten behéver inte renskrapas om inte
firgen har borjat flagna. Har den gjort det ar det
diremot viktigt attrenskrapa och ge botten enny
titunderbehandling. Bottenfirgendr ju bara et
bevdxtningsforhindrande skikt och inte ett vat-
tentditande.

Pa primer och bottenfirgssidan har det hédnt
s mycket under 90-talet att jag knappt vet in
eller ut sjilv. Plastbitarna bebandlas med tita
tvikomponentprodukter mot béldpest och 16s-
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ningsmedlen i primer och bottenfirger anpassas
till den grunden. VC 17 t.ex. 16ser fernissan i
vattenlinjen och t.o.m. gammal primer i botten
(innehaller $ver 80% xylen). F6lj metodanvis-
ningar och torktider p4 burkarna. Det dr viktigt
att inte 6verskrida maxtiden till nista skikt for
att f3 god vidhifining utan att slipa.

Spackling

Under vattenlinjen forséker jag slipa bot-
ten si jémn vid renskrapning att inte spackling
ska behoévas. Skruvhdl epoxilimmar jag helst
triplugg i. Annars anvinder jag oftrtjockad
epoxi och sedan epoxispackel for att fylla ska-
dor i tréet och detta givetvis fore oljning. Spar-
sam finspackling gors mellan primerskikten,
med polyester eller epoxyspackel.

Torksprickor tejpas med kontorstejp ovan-
pé bottenfirgen eller fylls med mjuk titmassa
baserad pa vax eller talg.

Over vattenlinjen spacklas med polyester-
spackel efter grundning och slipning. Stora sjok
spackel foljer daligt med i triets rorelser och
spricker latt loss.

Traditionella spackel ér av samma typ som
linoljebaserat fonsterkitt, alltsd en blandning av
ra linolja och krita. I botten ger blymonjepulver,
smalt fartalg och r linolja ett tétt och rotskyd-
dande spackel, krita kan anviindas for att dryga
ut det spacklet. Hér krdvs ett visst matt av
experimenterande for att né ett bra resultat. Den
hir typen av spackel har lang torktid.

Malning av fribord och déck

Generellt kan sdgas om all malning och
fernissning att ju blankare resultat du vill ng,
desto mer underarbete krdvs,och desto hdrdare
fdrger kravs, som i sin tur stdller ett hogre krav
pa ett stumt och friskt skrov.

En gammal furubat mar bist av linolja,
linoljegrund med zinkvitt, och linoljefirg, Ytan
blir ej speciellt slittalig eller blank men vidhaft-
ningen vid det mjuka underlaget blir mycket
god, firgen flagnar ¢j utan dldras genom krit-
ning, ettnytt lager kan d liggas pa efter avtvitt-
ning.

© Thomas Larsson



En olimmad mahognybat eller en furu-
batigottskick firenlittskott ytamed impregne-
ring, grundning med rejilt utspidd grundfirg en
strykning, of6rtunnad eller ndgot spadd grund-
firg i strykning nummer tvd, slipning, spack-
ling, lackning med alkydoljelack,slipning med
240-280 papper mellan strykningama, totalt 2
eller 3 strykningar med lackfirg, slipningen
avgor finishen. Onskas ett littskott men inte lika
blankt resultat kan en sk. trilarfiarg anvindas.
Annars anvinder man en hédrdare uretan eller
alkyd, som ger ett blankare resultat, men da
riskerar man att firgen sldpper i niten och i
spunningar. Ar skrovet ojamnt s syns ojamnhe-
terna mindre om skrovet bara rollas och pa s
sitt fir en grovre yta.

En limmad mahognybét kan ytbehandlas
som i stycket ovan, men den kan ocksd behand-
las med tvAkomponentlack, men min erfarenhet
#r att en enkomponentlack som gymnasriseras
med slipning och ett nyttlager farsk lack varje ar
kan behéllas hur linge som helst bara man slipar
sd mycket att fiirgen inte blir f6r tjock. Ett knep
for att ni denna effekt 4r att 1agga lite avvikande
kulér i grundfirgen och det forsta lacklagret,
sedan kan ytan slipas tills den avvikande tonen
kommer fram. Tvikomponentslacken blir hard

Krackelerad linoljefarg, har sparad som fdrgprov
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och kan bérja flagna, den anvinds pa lammine-
rat trii (plywood och kallbakade batar) som
inte ror sig sd mycket.

Dukade diick behandlas med mjukare féirg.
Tillats firglagren att bli for tjocka spricker fir-
gen. Duk kan renskrapas forsiktigt om man
virmer firgen och skjuter avden med en spackel-
spade med avrundade hém.

Plywooddiick behandlas utan olja ochmed
hérd férg, sprickor vid plywoodskarvar tunnas
ned med sliprondell och byggs upp med epoxi
ochglasfibermatta. Furuplywood fér litt sprick-
or i ytfaneret, spackla forst, slipa och beldgg
hela dicket med viv och epoxi.

Underhall av en malad yta 4r: tvittning,
slipning med 240-320 papper och strykning en
ging.

Grundregeln dr: Lagg aldrig en hardare
produkt pa en mjukare. Da kommer den hardare
att spricka.

Anvdnd ansikismask med kolfilter vid mai-
ning och fernissning av alkyd och uretanproduk-
ter. Jag har flera bekanta som inte kan vara i ett
utrymme ddr det mdalas med losningsmedels-
baserad firg utan att fa huvudvdirk. Det har
kommit med aren utan att de har utsatt sig mer
for fargangor dn vad som dr normalt vid trd-

batsinnehav.

Betsningochlasering
Renskrapning av mahogny
4 till oblekt réd ton tar ca. en halv
. millimeter av bordldggningens
tjocklek, tas bara fernissan bort
kommer den blekta gula mahog-
{ nyn att ge ett flammigt resultat.
Vill man hélla en r6d ton pa gam-
malt tri miste biten renskrapas
ofta. Nir pluggama slédpper och
nitarna borjar ligga i ytan aterstar
malning eller lasering, Nir en bat
doms ut 4r det oftast for att bord-
laggningen har blivit for tunn,
skador eller ruttna delar gér litta-
re att renovera. Spar pa batarna.
Gammal mahogny bleks
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snabbt. Utan linoljebebandling pé ett par si-
songer. Med rd linoljebehandling kanske pd fem
sisonger. R4 linoljad mahogny mérknar av ljus,
julingre den far st ofernissad desto mer mérk-
nar den.

Betsas biten hart med mahognybets kan
fiirgen halla sig i tio ir, men dé &r tonen mork,
néstan svart i borjan. Betsen liggs bést pd med
svamp, ligg pa flodigt, g tillbaka efter ca. tio
minuter och torka bort §verskottet, det kan vara
bra att vara tvd, en som ligger pa betsen och en
som torkar bort 6verskottet. Anvind gummi-
handskar. Behandlingen kan upprepas tills to-
nen blir den 6nskade. Den betsade fernissytan
ytan kan bittras genom trasstrykning av bets
uppe péd fjolarsfernissan, kontrollera bara att
betsen inte l6ser fernissan. Still aldrig en bets-
burk ombord pa béten, 16sningsmedlet 4r starkt
och burken driller alitid lite, spillet 16ser lack
och fernissa. Spritbetsen &r inte alls forlitande
utan missfargar stagmirken och slipmirken i
tréet, betsning kriver den finaste slipningen av
all ytbehandling, minst 180 papper och p4 énd-
tré 240 papper.

Lasyr héller lingre men dédar en del av
traets lyster. Det finns firdiga lasyrer pa
alkydoljebas eller sa tillverkar man lasyren sjilv
av linolja och jordfirgspigment, det gar ocksd
att experimentera med konstnérsfiirger. Lasyren
laggs pa bart trid. Det har ér en klassisk metod
som har fallit i glémska hir hemma medan den
fortfarande ér populér pi kontinenten. Den ar
forlatande till gammalt missfirgat trd och lag-
ningariavvikande férger. Ett gammaltreceptjag
fétt éir brind terramed en aning engelskt rétt och
en doft svart, problemet ir att veta om pigmen-
ten har samma ton idag och om de &r ljusikta
Jjordfirgspigment.

En speciell form av lasyr ir fillerstain som
anvénds pd amerikanska racerbatar, det dr en
pasta som gnids in i tréet och ger en r6d fiirg
samtidigt som den fyller porema i triet och d
arfor ger en snabbare uppbyggnad av fernissy-
tan. Porfyllare anvinds dven i Sverige men efter
som de fyller porerna fér inte fernissan lika bra
vidhiftning, och de rekommenderas inte di vi
harbétarna paland s stor del av dretatt vi hinner
gora en riktig tidsutstrickt ytbehandling.
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Forsoker man betsa ihop gammait och
nytt virke maste man kdnna till att nytt virke
morknar i solen de forsta dren, medan gammait
tidigare solutsatt trd snabbt ljusnar.

Vanliga pulverbetser ir inte ljusidkta utom-
hus.

Fernissning

Vad som sagts om lack giller ocksd olika
fernisstyper. Mjuka fernissor som tl rérelse
anvinds pé ribbdick, hirda blanka kan anvin-
das pa limmade fribord.

For ett bra resultat ska triytan vara skit och
slipad lings med fibrerna.

De forsta tre fernisslagren ska fortunnas
rejilt, se burk, tunna gérna lite mer. Det &r detta
som ger intringning och vidhifining. Slipa litt
mot fiberresning med fint papper mellan stryk-
ningarna.

Ar ytan betsad s4 stryk med s4 kort mellan-
rum mellan strykningarna att slipning inte be-
hovs, det dr latt att slipa igenom,den stora méiing-
den l6sningsmedel hjilper ocksa de forsta lag-
ren att vidhéfta till varandra. Stryk tunt sa fer-
nissan inte skinnar sig pd ytan utan luften kom-
mer atatt genomtorka den. Efter dessa tre tunna-
de lager, vinta en vecka, slipa ytan for att fi den
Jjamnare och for bittre vidhifining..

Ligg tre ofértunnade lager med litta mel-
lanslipningar. Vinta s lange som tiden medger,
fernissan sjunker nu in i fibrerna och ytan blir
porigare for varje vecka.

Slipa sedan hart med slipkork och 240
papper sa ytan blir helt matt och slit. Ligg tvi
lager med litt mellanslipning. Vénta till ytan &r
hérd, vatslipa med 320 papper.

Slutstryk, det hir blir nio lager, men en stor
del av de tre forsta ofSrtunnade lagren slipas
bort.Stiller man inte samma krav pa slipning
kan sex lagerriicka, det 4r en minimibehandling
och ytan kommer inte att halla sig porfri till
hosten. Ett par lager till kommer att behovas
nasta dr, dé forst blirytan porfri. Underhll aven
yta i gott skick 4r: tviittning, slipning med 240-
320 papper och fernissning en ging.
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Véader

Det ar nog bara batfolk som édgnar sig it
mélning utomhus p4 vintern. Ar det torrt i luften
och battickningen dr bra brukar det g bra. Inuti
baten 4r det inga problem att méala. Att olja och
ménja utvindigt gar bra bara det inte dr kondens
pé skrovet. Fernissning ocks4, bara fernissan ir
fortunnad den sé att den inte bérjar s1a akarbra-
sor pa de kalla skrovet. All fiirg och fernissa ska
halla rumstemperatur.

Viiderleken méste vara jamn, temperaturen
fér inte ka upp och ner runt 0C, och luften torr.
Om temperaturen stiger frén under noll till
plusgrader kommer luftfukten att filla ut som
kondens pé det kalla skrovet.

Shutstrykningar med ufértunnade lacker
gors senare pa varen. Vad man da ska tinka pa
4r att inte stryka for tidigt pa dagen i stigande
temperatur, da ir skrovet kallare 4n luften och
férgen blir svir att stryka ut, samt torkar pi ytan
forst och skinnar sig sa luften inte kommer 3t att
genomtorka den. Mitt p4 dan en mulen stilla dag
efter regn, d& det inte finns nigot damm i
luften, ir det dags att gora ett forsok. Vaderfor-
utsdttningarna dr mycket viktigare for resulta-
tet dn valet av fernissa. En lugn mulen dag kan
du f3 pa dubbelt s& mycket fernissa pd skrovet
utan rinningar och torrdrag som en solig eller
blasig dag. Under en och samma strykning kan
du fa lov att tunna fernissan olika beroende p4
drag, eller sol pa pressarna.

Framét sommaren d4 daggen kommeriging
maste fernissan hinna sitta sig innan daggen
lagger sig. Fukt ger matta eller mjolkiga flickar.
Undvik att ytbehandla i solsken.

Invéndig ytbehandling

Invandigt slits inte ytbehandlingen lika
mycket. Det dr tur, for inviindig skrapning ar det
mest tids6dande man kan 4gna sig &t. Manga vill
ha trirent pa bordliggningen och bara olja med
intervaller, men di bdr nigon rétskyddande
produkt anviindas dessutom, och ytan #r svér att
hélla ren.

Luftfuktigheten 4r hog inuti batar, ang-
trycket ar hogt nir flera ménniskor sover pi en
liten yta, den typen av fukt i form av vatteninga
tringer lattare in i trd 4n vatten i sitt flytande
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tillstind. Utvindigt mélas ju i flera skikt, men
invindigt limnas slagvattnet mot bart trd.

Jag tycker att biten ska vara méilad under
durkarna, men kélsvinet ska inte varrustas varje
ar. Efter renskrapning oljas, ménjas och stryks
med en oljeresistent firg och det tunt. Sen ska
kolsvinet varrustas bara genom att tvittas, méj-
ligen bittras nir det behovs. Ommdlning och
didrav tjocknande firglager leder bara till ren-
skrapning da tjocka fiirgskikt bara slipper.

Ovriga skrovytor brukar jag behandlamed
olja (linolja eller impregnerande grundolja) se-
dan en alkydolja (blandning mellan olja och
fernissa) som ska &ldras genom nétning och ¢j
genom blésbildning eller flagning.

Har baten limmad bordliggning, forséker
jag skapa en si lag och konstant fukthalt som
mojligt genom att fernissa pd insidan ocksa.
Bordldggningens fuktkvot haller sig di under
18%.

Detbistaklimatet inombords fas om déicks-
ribben bara 4r oljad. D4 suger diicket upp den
kondens frin utandningshuften som p4 undersi-

Skrov, kolplanka och furukojer behandlad med
alkydolja. Plywooden dr epoxibehandlad.
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dan av ett plywooddéck bara blir kondensdrop-
par. Dirfor blir detjordslag och mégel pd under-
sidan av ett plywooddiick om det inte &r polyu-
retanlackat till blank yta och vil ventilerat.

Inredning ir svir att slipa till ett hogblankt
resultat, det finns ménga hom och falsar, en
halvmatt fernissa forlater ett mindre noggrannt
underarbete. Bryt d.v.s. runda latt alla kanter
annars far inte fernissan féste dar.

Vattenlinje

Ett snyggt vattenlinjeband framhéver bé-
tens linjespel. En hogt malad linje ger biten ett
latt intryck, och en lag ger en kinsla av tyngd.
Vattenlinjen brukar breddas i fr och akter for att
se lika bred ut sett snett uppifrin, trots att
skrovet lutar utit i for och akter. Det ger ocksa
storre omtrimningsmdojligheter utan att vatten-
linjen hamnar under vattnet.

En klinkad vattenlinje kan tejpas sé att den
ser rak ut sedd snett uppifrén, si som den oftast
ses.

Ett snabbt sitt att tejpa en rak vattenlinje,
om man har en given punkt midskepps, ar att
mita in en rak brida vinkelrdtt mot baten i
vattenlinjen i féren. Bridan ska ha en hyvlad
6versida, ndr bridan ar parallell med vattenlin-
jen sett forifrén fists en tejp midskepps, tejpen
stricks ut si den kan ligga med den klistrade
sidan upp ovanpa briidan och fors i striickt lige
in mot skrovet. Tejpen fastnar i en snygg kurva
mot skrovet. Sedan gors mandvern om akteri-
fran.
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Nir man har anviint baten och konstaterat
att vattenlinjen &r bra ritsar man in den med en
ritspets och en bojlig stillinjal som hélls i lod
och bojs mot skrovet i vattenlinjen. Ritsen hélls
sedani skick s4 att den gar att se genom fiirgskik-
tet.

Turordning,. Stryk friborden forst, 14t lack-
en ganer forbi 6verkanten av vattenlinjen. Tejpa
pa friborden, och stryk vattenlinjebandet, 13t
vattenlinjefirgen g ner pi bottenfirgen. tejpa
pé vattenlinjefirgen och mala botten. Glém inte
att slipa mellan etapperna.

Verktyg och tillbehér
Penslar finns av manga olika kvalitéer, de
som #r gjorda av naturborst har den lingsta
livslingden och &r dyrast. En sddan pensel hal-
ler i manga 4r. Jag har sidana penslar stiende i
en blandning av r4 linolja och terpentin under
sisongen, lacknafta ger fillningar som forstor
penslarna. Under resten av dret forvarar jag dem
rengjorda och torra. Grundfirg av olika sorter
arbetas in i triets porer med pensel. Férg och
fernissa till tackstrykningarna ligger jag pd med
roller och stryker ut med skumgummipensel.
Jag tycker att det 4r enklast att fa pa jimna fiirg
eller fernissa lager med en korthérig roller, glom
inte att tviitta ur en ny roller med tval och vatten
for att f bort all ludd som finsirollern vid kopet,
rollern méste sedan torka ett par dygn innan den
anvinds. Skumgummipenseln til inte 16snings-
medel, men kan lagras i plastpdse 6ver natten,
marknadsnamnet ar lackstrykare.
Maskeringstejp finns ocksa av olika kva-
litéer, tejpen av bittre fabrikat slapper ocksa
underlaget lattare. Lat inte tejpen sitta kvar i
solljus eller regn, da blir den svar att ta bort.
Klibbduk anvénds foratt torka bort damm.
Duk av bra kvalitet ricker linge och ger ett
dammifritt resultat. Jag foredrar att torka med
klibbduk mellan strykningar i stillet for att
anvinda 16sningsmedel.

Gldnsande mahognyfribord pd
SK75 Baccant. Reimers 1936.

© Thomas Larsson



Olika produkter

Fargmarknaden &r full av olika produkter, och de
stora tillverkarna éndrar ofta i sina multinationella
sortiment. Men hir kommer nigra exempel pa olika
produkter ur de olika produktgrupperna, som jag
sjalv provat.

International dr marknadsledande och deras olika
fernissor far inleda, noteraatt det 4r svart att skilja pd
burkarna, ménga har upptéckt sitt misstag nere vid
biten pa séndagsmorgon.

Fernissor och klarlack.

1. Alkydfernissor: International Original, Hempel
Batlack 10, Skagerack batfernissa, de flesta fabri-
kanter har nigon liknande produkt.

2. Alkyd med iblandning av kinesisk tréolja: Inter-
national Fabi de lux och Schooner, Rubbol. Tri-
oljan ska ge bittre intringning och 6kad elastici-
tet.

3. Uretanalkyd: International De Lux, Hempel
Yachtlack 1-2-3. Hogblanka, slittdliga och ljus-
akta, torkar dven vid ldga temperaturer, sdmre
vidhiftning pa bart trd, gillar inte linolja, kan
krackelera om den liggs pa mjukare grund. Epi-
fanes &4r en uretanalkyd med kinesisk
traolja,traoljan ska oka vidhiftning och elastici-
tet, men Epifanes krackelerar ofta dd den liggs
ovanpa annan fernissa.

4. Uretanalkyd halvmatt: Intrenational De Lux,
Epifanes Rubbed interior. Inredningslacker.

5. Polyuretaner: International Chrystal, SP Ultra-
var. Hogblanka, slittaliga, UV-stabila, kriver
ororliga underlag, utan nat och skarvar, svart att
laga slagmarken och sprickor.

Nagra av Internationals olika produkter och lika burkar.

Lackfirg
* Grundfirg: Servagrund, International Interlux

Super Grund.

+ Alkydlackfirg: Servalack, International interlux
Super, Skagerack batlackfirg. Alcro mélarfirg
med linolja.

* Linoljegrund: Kulturhantverkarna.

Primer och monja

* Primer: Hempels Bottenprimer.

» Monja: Beckers Plomb O,

+ Monjepigment: Raseglarhuset t. ex.

Impregnering och olja

+ Impregnering utan olja: Intertox.

» Impregnering med olja: Intercuprol, Interpreg,
Alcros impregnerande grundolja.

* Rd linolja: Ren Svensk kallpressad linolja t. ex.
Gillbergs farghandel. Undvik de stora grossister-
nas importerade kemikaliebemingda olja.

» Kokt Linolja: Kulturhantverkama.

» Alkydolja: Alcro ddelolja, Jotun Benarolja.

Bets
» Hempel Mahognybets, International Bétbets.
+ Lasyr: Marstrandsbets.

Liten ordlista
Alkyd: Bindemedel framstillt genom kondensation
av karbonsyror med alkoholer, tillsats av olika
oljor ger t.e.x. linoljealkyd, tungoljealkyd. Alkyd
4r det vanligaste bindemedlet for bitfirger.
Uretan: en syntetisk harts som ger en slitstark yta.
Kinesisk trdolja: anses som den finaste oljan for
fernissframstéllning, torkar snabbt och vidhiftar
bra, mérknar langsamt och &r elastisk.

} DELUXE
Bue 3,

ORIGINAL  !MBI-DeLUXE
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En (sann) kérlekshistoria

- Den &r precis sjsatt sa det lacker ju
alltid lite de forsta veckorna.

- Jo jag vet, sa jag.
Skérgardstrettian Lalla &r en skonhet i
mahogny pd 12,65 m x 1,73 m konstru-
erad av datidens frémste jaktkonstruktor
Gustaf Estlander med hundratals jakter
efter sig. Jag vakade Gver en av dem i
natt, som vérst gick pumpen tva ggr per
fem minuter. Hade det inte varit for att
tarar endast hade forvérrat situationen
yterligare hade jag nog tagit fill desamma.

Mahognyjakten LALLA frin 1926 har tagit oss
med storm. Det hela gick mycket fort, kanske
fér fort, men nu finns det ingen 4tervindo.

En gang fast pa langa slanka mahognyjakter
alltid fast.

Hjartkirurg

Férsta natten efter premidrseglingen lag jag
och lyssnade att pumpen fungerade, den
fungerade, varje 2,5 minut. Det var som att
vara hjirtkirurg och ha jouren.

- Kommer hon att klara sig igenom natten?

Vi skulle bara ut och titta den hir varen och
kanske képa nagot nista ar. Vi tittade pa
sondag, lade handpenning pa méndag och
betalade p3 tisdag.

Allt gick sa fort.

Vi gick lings bryggan i TRAKVISTA ute pa
ExERO, det var en snickare som hade haft
henne, det verkade betryggande tyckte jag.

— Den ir precis sjosatt si det licker ju alltid
lite de férsta veckorna.

- Jo jag vet, sa jag.

»Jag har ju i alla fall tittat p4 nir min bror
har bytt 35 m bord under vattenlinjen, lagt i
nya jimspant, lagt nytt teakdick, ny mastfot,
renskrapat hela baten 12,5 m, ny inredning,
nytt rufftak, ny sittbrunn osv.

Var jag avskrickt, hade jag blivit vis?»

- Nid4, jag forstar, visst gar hon ihop snart.

Lang, lang
Just som vi rundade nagon formlos jitte-
plastbét tappade vi andan, dér lag hon, ling,
lang, snyggt dick, perfekt form. Jag svalde
istdllet for att utropa nagot ogenomtinkt, vi
var ju trots allt spekulanter dnnu sa linge.

Vi var helt enkelt kdra, vi skulle ha henne
och det var {6rstds andra képare som redan
hade tittat och bara skulle ringa besked.

Skirgardstrettian LALLA ir en skonhet pd
12,65 m x 1,73 m konstruerad av datidens
frimste jaktkonstruktdr Gustaf Estlander med
hundratals jakter efter sig. Jag vakade 6ver en
av dem i natt, pumpen gick tva ggr. per fem
minuter.

Hade det inte varit fér att tirar endast hade
fovirrat situationen ytterligare hade jag nog
tagit till desamma.

Sagt och gjort, nu var vi jaktigare.

Rasslande kameror
Hon kriver sin beskirda del av fritiden men
iven att kunna hantera nir de forbiseglade



bérjar rassla med kameror och tala om »en
fréjd for ogat».

Hon seglar som ett spjut genom vattnet
och det mirks att man har att géra med
gamla beprévade konstruktioner. Ibland kinns
det att vi bara ir tillfilliga passagerare pa
hennes linga seglats.

Tink dessa rorsmin och besittningar som
stivat ut med henne i skiirgarden p4 -20 och
30-talet. D4 var SANDHAMN fortfarande just
en »sand-hamn». Jag har sett gamla bilder da
jakterna ligger uppseglade pa sandstranden.
Grosshandlarn” satt vil inne p4 restaurangen
och tog en slinggrogg och smaljég om da-
gens seglats.

Den hir typen av jakter tar sillan *slut’ dven
om LALLA var pa vig att skrotas 1975 pa
GALO da Bosse Séfstrom kom 6ver henne och
satte iging en omfattande renovering.

Bland annat lades ett nytt dick i pine och
mahogny (forforiskt smyggt) och en hel del
botten byttes samt nya kélbultar.

Som Thomas Larsson sa en dag nere pa
Raningsvarvet nir jag passade p4 att friga om
rad:

”— Det 4r ju nytt trd under, det skall vil inte
vara nigra problem ?”

Det finns en inneboende optimism i »tri-
batskramarna» som kan uppmuntra den mest

uppgivne.
Hur gick det med lickaget da?

Sagspan i sjon
Det kom en batbyggare igir och hillde sag-
span i vattnet sedan blev hon hyfsat tit.

-Va?

Helt otroligt, en kipp med en kaffeburk i
inden fylld med sigspin, sedan skakade han
runt den i vattnet utanfor baten och vips
kunde man se hur de virsta rinnilarna avstan-
nade.

Sagspanet drar helt enkelt in i springoma i
baten och sviller igen lickan. Myra heter
underverket.

Bara det inte regnar i midsommar for d4 lar
det vil licka genom dicket. Det gér dock bra
att dra en liten presenning &ver rufftaket och
en liten plastpése 6ver sovsicken. Sedan fir vi
vil lata elpumpen gora resten.

Det blir nog sol i midsommar.

Nagonstans. Hir i Stockholm provseglade

vi den nymyrade jakten med deprimerande
resultat. Det blev ialla fall SKANSEN p4 mid-
sommar. Ligligt nog var det nagon slags
kulingvarning utfirdad f6r midsommarhelgen,
den blev en bra tickmantel fér oss sjilva och
till omgivningen. Det ér aldrig s kul att ge de
dér virsta olyckskorparna vatten p4 sina kvarnar.

Navil, radet var takplat.

Fyra meter blev det, frin kolen till vatten-
linjens slut i stiven. Nu var vi nere i var 30
minuter mellan pumpningarna. Vid det hir
laget var jag ganska rutinerad elpumpsmaski-
nist. Det hir var en topprotering, vi hade
aldrig varit 6ver fem minuter tidigare.

Efter att ha fotlagt semestern pa FARO
istdllet for STOCKHOLMS SKARGARD si var
det snart dags for Segelbdtens Dag och
Getfotsregattan.

Min fistmé och deldgare i baten kunde jag
inte évertala att segla dnda till Waxholm men
min tiodriga dotter var snabbt virvad som
besittning. Yttetligare tva glada gastar for
skotningen lyckades jag f4 tag i. Eget tilt
medtages.

Skrén och god undanvind

Trots mycket skrin frin omgivningen pa
fredagkvillen lyckades jag somna in till min
forsta (planerade) natt i biten. Gunnar som
gastade p4 Hixan hade det nog svirare att
somna med vir pumpstrile mot fribordet var
30:e minut. Sjilv hade jag ljudisolerat durken
med packningen.

Dagen dirpa bjéd som bekant pa en skén
undanvind med mycket sol 4nda ner till
BLOCKHUSUDDEN. Och som sagt; hade jag
vetat att vi hade en spirbom ombord och fatt
upp den frin bétjan si hade den sjitte *trettian’
6ver méllinjen fatt passa sig.

Efter en del annonserande s4 har LALLA fitt
en ny édgare i och med den italienske gentle-
man som képt henne. Om han later henne f3
stiven renoverad som planerat eller siljer
henne vidare iterstar att se.

Renoverad eller ¢j s4 4r hon en snabb skén-
het med linjer som behagar och férfér. Till
renoveringssugna spekulanter tipsar jag om en
promenad pA MARGRETELUNDSVARVET.

Sjdlva har vi redan tittat p4 tre jakter, i
januari.

»Kdpes: SK 30, 100% tdt, hel, snabb och 34
snygg i ndmnd ordning. Ring Rune. »



“Veteranhatstviaff och sankt.

Det hir med att triffa veteranbdtar &r inte
nagot nytt om négon tror det. Och det &r det
inte heller om négon inte tror det i alla fall.
For att f4 en historisk tillbakablick kan man
g3 tillbaka till 1805 och veteranbétstriffarna
vid Trafalgar da amiral Jan-Stefan Nelson
sade de bevingade orden "For att erhalla en
lycked veteranbatstraff behéver man goda
kanonskyttar ombord.” Vidare framholl han
vikten av att krutet alltid skulle vara
torrt,varpé han skrattade sitt sprittande skratt
och sjéng den fina gamla visan.

En av de mest kinda triffarna med
svensk medverkan var Viborgska gatloppet
1789 da méanga svenska och finska batar
triffades. Det om detta med historia som &r
linge sedan. Vad 4r det da for ménniskor som
nufdrtiden besoker och deltar i veteranbats-
traffar undrar ni kanske. ”Vilka 4r de dér
skaggiga typerna som sitter och halsar
Koskenkorva i den fula gamla baten” kanske
négon funderar pa. Tja det dr ménniskor av
typen helt vanliga killar som du och jag. De
kan vara mellanstadieldrare eller snickeriidka-
re eller férskingrare av mangmiljonbelopp
eller snabbkdpskassérer, typ. En del kanske
har skidgg medan andra kanske inte har det.
Det vanligaste ar dock tyvirr att de har skigg.
Detta dr en kvarleva fran de flummiga 60- och
70-talen da dessa typer inte ansig att vanliga,
hederliga, civiliserade och séta ménniskor var
goda nog. Nej, mellanél, thinner, flowerpower
och Niel Young var dessa ligisters ideal. An
idag kan man héra Mike Bloomfield och Al
Kooper déna ur skylighten ur en gammal
skirgérdskryssare klockan fyra pA morgonen
da vi skotsamma ménniskor vill sova si vi
orkar gé upp tidigt och kappsegla morgonen
dérpa. En natt forsokte jag forsynt fa det
skrilande patrasket att dimpa sig litet grand
da det villde upp tre skiggiga otickingar ur
ruffen. Den forsta sa:”Vad i helvete gér du,
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snutjivel”, den andra sa:”Ska vi ge han smérj,
borgarbrackan”, den tredje sa: ”Nu skall ni f3
se pa fan grabbar, vi skall ge fascisten en lixa
som han sent skall glémma. S& hir gjorde vi
1978 vid Mullvadsockupationen!” varpd det
flammade till och 6gonblicket efter stod min
bat, denna flytande kulturskatt, i l4gor. Han
hade fatt in en lyckad veteranbatstriff med en
molotovcoctail. Mina gastar brinde sig som
tusan pa den varma elden och sprang till
skogs och kom aldrig mer tillbaka.

De typer av veteranbétar som ofta triffas
ir framfor allt skdrgardskryssare eller for den
delen skargardskrysserska, dessa havets pu-
delterriers. De kénns igen p4 sina 14nga och
smala skrov, sina vackra segelplan p4 hoga
master, sina stiliga och friskt rédmosiga skep-
pare samt den krulliga pilsen. De har ett
trevligt temperament och ér snilla mot barn.

Andra typer av veteranbitar ér de s
kallade MYS-bétarna. Man forleds att tro att
de heter sa bara for att de 4r mysiga batar,
men det &r fel. MYS stéar fér Motor Yacht
Society och betyder ungefiir Motorjaktssill-
skapet och ar ett sillskap for motorjakter som
triffas da och da pa olika tréffar hir och dir
ndrhelst det 4r triff pa ging serru. En motor-
jakt gar ut pa att en motor far tio minuters
forsprang varpd motorjigarna (lis: killama)
sétter efter den stackars Evinruden eller vad
det nu kan vara, med péakar och hemgjorda
granater och allskons annan pyroteknika. Nir
motom &r uppjagad och pa grinsen till sam-
manbrott kastar sig de blodtorstiga jigarna
over den och drar i startsnoret och kor den pa
s4 hogt varv att vattenpumpens impeller kan
ta skada om man inte &r forsiktig.

Tyvarr har vi inte fortsdttningen pé denna historiska
vandring bland veteranbdtsdeltagare genom
drhundraden. Forfattarna har valt att vara anonyma,
men vi kan ana ett visst sldktskap med tidigare
redaktioner. Kanske far vi en fortsdtining i ndsta
nummer...
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pa Vdstkusten

Torsdagen den 9 mars kil 19.00 i SXKs Badtméssan

Iokaler p& Nya varvet i Géteborg Allt for sjon i Alvsjs .................. 3-12 mars
Lidingd Runt.............. 13 maj

Program: SSKF's Véreskader .... 26-28 maj

Spika gemensamma aktiviteter i sommar || Kanholmsdagen ........................ 10 -11 juni

Visning av Kryssarklubbens skutor SM och X-pokal fér A22 samt KM fér 30:or

Artsoppa och jaktskvaller Sandé Kalv, Mélaren ................. 1-4 juli
Veteranbatsfestival i Vaxhom .. 1-2 juli

Alla med skdrgdrdskryssaranknytning &r || Nyphan Trophy.......................... 19 aug

viélkomnal Segelbatens Dag ...........cceeeereu... 2-3 sept

Truls Johannessen 40 S51 Oihonna

Stefan Leschner 55 S34 KEA

Jakt pa rymmen

Vid en bilresa genom de djupa skogarna i
Hilsingland uppticktes ett stort, lingt och
gront presseningsskjul. Det var missténkt likt
de skjul som star pé varvet for skargardskryssa-
ma eller var det till ndgon av de nya kyrkbata-
rna. Vid ndrmare besiktning visade det sig var
en 15 meter 1ang jakt. Hur hade den kommit dit
och varfor lag den dar?

— s 3 S
55:an Nora i juli-94 pa vig till Mariefred.
Foto: Maud Ek
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Samlat & Blandat

Bilder Séljes

Bilder publicerade i Skérgardskryssaren med
L.W. bakom kameran (fran bérjan av 1980-
talet) gar att bestilla som viggforstoring,
vykort eller dylikt. Har dven tagit en hel del
fargbilder pa skérgardskryssare.

Kontakta:

Lars Waernhoff, Tobaksvigen 22 1
(Hokardngen) 123 57 FARSTA (Stockholm)
Tel 08-604 68 16 /070-571 13 50

Till salu

30:an Renaissance 110 000 kr, plastic.
Ring och fraga. Olle Madebrink

Tel 08/741 21 35 010/22 808 74

A22 S-359 Viinta Litet

G. Hamré byggd -82 Segel: 3 genuor, 1 spinn,
2 stor. Mahogny/teak. 82.000:-

Ingvar Niklasson, Stallgardsvigen 23

641 37 Katrineholm, tel 0150-543 31

Wallas 1800B batvirmare. Skicket 4r som
priset 700 kr. Stefan tel 0340-260 85

Frisch, tit 40:a S37 MajLis
Byggd 1923. Matt: 12,50 x 2,00
Furuskrov med oregonpinedéck.
Prisidé: 68.000:-

Ring Anna och Harald Nabseth
08-2529 53

SK 22:a, S76 Riddar Blaskigg,
1924, Estlanderritad.

Ring Nils-Olof Zethrin 08-644 78 24
Andreas Woldegiorgis 08-91 60 07

Gammal spinnaker siljes, tillverkad innan
nylonets tid, (kan det var egyptisk bomull?).
Ortegren sydde, sidoliken ir 12,20 och
underliket, 7,15. Ring Ivar Ahifvengren och
ge ett bud. 08-541 300 21.
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Sokes

Listig l6sning for utombordarmontage pé
55 S-34. Stefan 0340-260 85

Ta hand om en 55:a

55:an Taifun, 13,20x2.30. Furuskrov med
ruttet pineddck. Blykol. Jakten dr komplett
och har vackra linjer, ful ruff och behgver
mycket arbete. Agaren kan tinka sig att silja
henne fér blyvirdet. Hon stir pa land utanfor
Varberg. Kontakt med #garen och info om
béten fis av Stefan Leschner, 0340-260 85.

Kopes

30 kvm Skiirgardskryssare i fernissad
mahogny och i mycket gott skick.

Faxa svar till 009 49 6174 23390

Hans Henning Strumpf

Triamast (spruce) ca 10 meter och
trabom (spruce) ca 3-3,5 meter.
Faxa svar till 009 49 6174 23390
Hans Henning Strumpf

Luftventiler av mushroom-typ i brons,
Peterbom beslag, Beg utombordsmotor till 55
S-34, Ring Stefan 0340-260 85

SK 30:a (eller 40:a)

Helst byggd efter 25-arsregel. 100%tiit, hel
snabb och snygg i nimnd ordning.

Girna Estlander. Bra segel.

Tel/fax 08-755 95 10

A30 eller A22
Bra skick. Girna kappseglingsutrustad.
Allan 08-32 01 05
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Arkosund i borjan av 1930-talet.

Léingst till vinster troligen Sk 22 S66 Maddy. Yngve Holm 1923.

I'mitten SK 75 S15 Hilgun II (hdr hette hon Ing-Britt). K Ljungberg 1918.
Liingst till hoger troligen SK 75 Gun. Erik Salander 1918

eller SK 75 S4 Anita. Erik Salander 1919.

Fotot i Lars Waenhoffs samlingar.

PONDUS SNICKERI & BUTIK

I .
SYSTEMS

MATERIALS
I

Forsaljning av

Marinplywood, mzitsilvthtra1 t{apropp “‘\\\\\‘

Alla traslag, h

//
Rostfri skruv, kopparnit, slipmaterial ’
ROCA sea teak och beslag, SP epoxisortiment. ///

Maskinuthyrning., SNICKERITJANSTER, mm
Skicka efter var lagerlista.Oppet var 13—17.tor 13-20

Pipersgatan 6 Sth. T 08-651540

Fax 08-6513712




RASEGLARHUSET

NYA OCH BEGAGNADE SEGEL,
KAPELLDUK, SEGELDUK, TILL-
BEHOR, TAGVIRKE, m m

Tel. 08-61182 92

PILLE REPMAKAR'N
RIGG- WIRE- OCH TAGVIRKESARBETEN

INREDNINGSARBETEN | TAGVIRKE
HOBBYMATERIAL, MAKRAME etc

Tel. 08-6110144

RASEGLARHUSET SKEPPSHOLMEN
111 49 STOCKHOLM




